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Puerta de dos hojas tipo Technal Titane
PH65 o equivalente, de aluminio extruido,
con aleacion 6063-T5 o 6060-T5. Acabado
RAL a elegir por la DF, calidad QUALICOAT
e=90 micras. Marco y hoja de mddulo

65mm con galce incorporado, travesafio
superior e inferior de hoja de forma
rectangular, e=2.3mm. Doble junta de
N LIRSS SN SN SIS SSNIASSNASNRSSSRST S T T T ———r—— EPDM, felpa en articulaciones. Peso maximo
AR AR AR AR AR R AR N N N N Y NS DS NRRRR e rerenee i A LR AR ARRRR RRRA RN por hoja de hasta 250kg. Articulacion
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AN N N AR RN (NN AN NN SN NN SRS NN NN AN NN SUN SN U NN LSRN AR NNN RN NEN SN AU AN NN SRV SN mediante p|\/otes encastrados superior e
NONNAINYNNN NN NNANINNNN NNNNPNNANAN NONNN NN N NONNN NONNN NNN N NN AN NNNN NNNNPNNNNANNNNN NN NONNN NN\ . . . . .
AN AN AN NN AN SN SN NY SRR NN AN SN SNNWN «§\\ AN NN SN NN SUUS SN AN SN NN SNNN inferiormente. Vidrio 6.6/16/4.4. Nivel de
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AR AR R R AR RN AR A S Y R R R A Y R R S Y R N AR SN SN EN segurldad RC3. Freno con reguIaC|on
NONNAINYNNN NN NNANINNNN NNNN P NNANAN NONNN NN N NONNN NONNN NNN N NN NN\ NNNN NNNNPNNNNNNNNN NN NONNN NN\ .
+7.38m SANANN (AN  EENANN NE NN AN SRNNN SN NN NN SRR NN SE NN S U IS AN SEN NN SN NN NN SUNNN SNNN empotradoen la hO]ayOCU|tO.
v RN R AR S N N N A S R O AR S N N N SN NN RSN Tirador cilindrico vertical en acero inoxidable
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Vidrio transparente
6.6 (Solarlux 70)/16 Ar/4.4

Vidrio traslicido
6.6 (Solarlux 70)/16 Ar/4.4
(Cool White)

Vidrio trasltcido (instalaciones)
6.6/16/4.4 (Cool White)

Vidrio trasltcido (bafios)
6.6 (Solarlux 70)/16 Ar/4.4
(Artic Snow)
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