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ANEXO I:
SOBRE UNICO: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS 

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LA “REFORMA DE DOS LOCALES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE NULES (CASTELLÓN)” Ref: TSA0066283 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS
	LOTE UNICO

	Nº Uds. 
	Descripción 
	Precio Unitario

(Sin IVA) 
	IMPORTE TOTAL

(Sin IVA)

	SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE

	1,00
	Ud. Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 2100 m³/h, eficiencia sensible 80,0%, para montaje horizontal dimensiones 1250x1250x600 mm y nivel de presión sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-HE D21 "S&P", o similar.
	
	

	1,00
	Ud. Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1200 m³/h, eficiencia sensible 80,0%, para montaje horizontal dimensiones 1000x1000x500 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-HE D12 AH "S&P", o similar.
	
	

	UNIDADES CENTRALIZADAS DE CLIMATIZACIÓN

	2,00
	Ud. Controlador principal Hydro BC, gama Hybrid CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC (o similar), con 2 bomas DC inverter y 8 salidas de agua las cuales pueden funcionar tanto en refrigeración como en calefacción indistintamente.La conexión a la unidad exterior se realiza mediante 2 tuberías de refrigerante R-410A y la conexión a cada fancoil por medio de 2 tuberías de agua de diametro interior 20 mm. Modelo CMBWP108V- GA1.
	
	

	6,00
	Ud. Unidad fan coil tipo CASSETTE 4 VÍAS COMPACTA 60x60 con panel estándar, gama HYBRID CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC (o similar), de 3,6 kW (refrigeración) y 4,0 kW (calefacción). Dispone de ventilador de 3 velocidades, Baja, Media y Alta, capaz de suministrar un caudal de aire de 6,5/9/12 m3/min y un nivel sonoro de 27/33/41 dB(A). Dispone de bomba y bandeja de condensados y se conecta al HBC mediante sólo 2 tuberías de agua de diámetro interior de 20 mm. Modelo PLFY-P32VFM-E (PLFYP32VFM-E / GRILL SLP-2FA).
	
	

	6,00
	Ud. Unidad fan coil tipo CASSETTE 4 VÍAS COMPACTA 60x60 con panel estándar, gama HYBRID CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC (o similar), de 2,2 kW (refrigeración) y 2,5 kW (calefacción). Dispone de ventilador de 3 velocidades, Baja, Media y Alta, capaz de suministrar un caudal de aire de 6,5/7/8 m3/min y un nivel sonoro de 27/29/31 dB(A). Dispone de bomba y bandeja de condensados y se conecta al HBC mediante sólo 2 tuberías de agua de diámetro interior de 20 mm. Modelo PLFY-P20VFM-E (PLFYP20VFM-E / GRILL SLP-2FA).
	
	

	3,00
	Ud. Unidad fan coil tipo CASSETTE 4 VÍAS COMPACTA 60x60 con panel estándar, gama HYBRID CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC (o similar), de 2,8 kW (refrigeración) y 3,2 kW (calefacción). Dispone de ventilador de 3 velocidades, Baja, Media y Alta, capaz de suministrar un caudal de aire de 6,5/7,5/9 m3/min y un nivel sonoro de 27/30/34 dB(A). Dispone de bomba y bandeja de condensados y se conecta al HBC mediante sólo 2 tuberías de agua de diámetro interior de 20 mm. Modelo PLFY-P25VFM-E (PLFYP25VFM-E / GRILL SLP-2FA).
	
	

	1,00
	Ud. Unidad FanCoil tipo CASSETTE 4V con grill estándar, gama HYBRID CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC (o similar), de 5000 Frig/h y 5418 Kcal/h. Dispone de ventilador tipo Sirocco de 4 velocidades, Baja, Media1, Media2 y Alta, capaz de suministrar un caudal de aire de 780/900/1020/1140 m3/h y un nivel sonoro de 27/30/32/34 dB(A). Dispone de bomba y bandeja de condensados y se conecta al HBC mediante sólo 2 tuberías de agua de diámetro interior de 20 mm. Modelo PLFY-WP50VBM-E (PLFYWP50VBM-E / GRILL PLP-6BA)
	
	

	1,00
	Ud. Unidad FanCoil tipo CASSETTE 4V con grill estándar, gama HYBRID CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC (o similar), de 4000 Frig/h y 4300 Kcal/h. Dispone de ventilador tipo Sirocco de 4 velocidades, Baja, Media1, Media2 y Alta, capaz de suministrar un caudal de aire de 780/840/900/960 m3/h y un nivel sonoro de 27/29/30/31 dB(A). Dispone de bomba y bandeja de condensados y se conecta al HBC mediante sólo 2 tuberías de agua de diámetro interior de 20 mm. Modelo PLFY-WP40VBM-E (PLFY-WP40VBM-E /GRILL PLP-6BA).
	
	

	2,00
	Ud. Módulo para conexión de hasta 4 vatimetros para realizar cálculo de consumos. Modelo PAC- YG60MCA-J, o similar. Incluye accesorios de montaje
	
	

	1,00
	Ud. Control centralizado para 200 grupos con pantalla táctil a color TFT de 10,4" y conectable a redes ETHERNET y BACNET, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC (o similar). Dispone de función 3D TABLET COTROLLER para la conexión a tablets vía WLAN
	
	

	17,00
	Ud. Control remoto DELUXE con programador semanal modelo PAR- 33MAA (o similar). Dispone de pantalla retro iluminada, sonda de temperatura  entegrada, modo vigilia, retorno automático de consigna, Dual Set Point y configuración del horario de verano. Permite controlar 1 g./16 Uds.
	
	

	1,00
	Ud. Interfaz para Control-A (DOMÉSTICO y Mr. Slim serie S) para M-NET, mandos MA y señales DIDO, para cada ud. int. Modelo MAC- 333IF-E, o similar.
	
	

	1,00
	Ud. Unidad exterior, Serie S, gama Mr.Slim (R410A) de Mitsubishi Electric, de 5,1kW en frío (4386 frigorías/h) y 6,4kW en calor (5504 kCal/h) y 52dB de nivel sonoro. Modelo SUZ-KA50VA, o similar. Incluye accesorios de montaje.
	
	

	1,00
	Ud. Unidad interior tipo CONDUCTOS, gama Mr.SLIM (R32) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4300 Frig/h y 5200 Kcal/h., 720/1020 m3/h y 26 dB(A).
Bomba de drenaje incluida. Modelo PEADM50JA, o similar.
	
	

	IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido)
	

	Impuesto sobre el Valor Añadido
	

	IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido)
	


En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello , fecha y firma del ofertante)
*Obligatoriamente se firmaran todas las hojas de la oferta (Persona con Poderes bastantes)
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