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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DOS 

CENTROS DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA Y TRES TRANSFORMADORES, TOTALMENTE EQUIPADOS, PARA 

DOS LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN PARA LAS OBRAS DE RIEGO DE APOYO A ESPECIES TRUFÍCOLAS EN LA ZONA 

DE SARRIÓN (TERUEL). A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. 

REF.: TSA000074541 

 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego tiene por objeto recoger las condiciones técnicas por las que se regirá la contratación por parte de 

la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., en adelante TRAGSA, del “SUMINISTRO DE DOS CENTROS DE 

SECCIONAMIENTO Y MEDIDA Y TRES TRANSFORMADORES,  TOTALMENTE EQUIPADOS, PARA DOS LÍNEAS DE 

MEDIA TENSIÓN PARA LAS OBRAS DE RIEGO DE APOYO A ESPECIES TRUFÍCOLAS EN LA ZONA DE SARRIÓN 

(TERUEL).”, cuya definición se incluye en los siguientes capítulos, en el cuadro de unidades y precios y en los 

documentos adjuntos. 

Dichas condiciones serán de aplicación a la totalidad del suministro y serán supervisadas y evaluadas por personal 

técnico de TRAGSA. La presentación de la proposición por el licitador supondrá la aceptación incondicionada de todas 

las cláusulas del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna. 

2. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO 

Los suministros a realizar bajo el marco de esta licitación, independientemente de lo mencionado a continuación, 

deberán de cumplir con toda la normativa en vigor aplicable a este tipo prestación, en el momento de la contratación. 

Así, todas aquellas actividades necesarias para ejecución del contrato deberán cumplir los requisitos que establezcan 

los códigos, normas, recomendaciones, reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición en vigor. 

Así mismo y de forma general, todos los materiales ofertados deberán encontrarse homologados por la Compañía 

suministradora, cumpliendo estrictamente las normas de Compañía que le sean de aplicación. 

El adjudicatario se comprometerá a cumplir y hacer cumplir todo lo estipulado en la legislación sobre Riesgos 

Laborales, así como en la parte del Plan de Seguridad y Salud que le afecte. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de esta contratación consiste en el suministro de dos centros de seccionamiento y medida totalmente 

equipados y tres centros de transformación totalmente equipados, para dos líneas de media tensión, en acopio de obra, 

en el término municipal de Sarrión (Teruel). 

 

Número de 

unidades 
Descripción 

1,00 Suministro de caseta prefabricada de dimensiones aproximadas 4460 x 2380 x 3240 mm (largo x ancho 

x alto), para elementos de maniobra en media tensión, de dimensiones interiores necesarias para 

albergar toda la aparamenta descrita en el pliego de prescripciones técnicas, de acuerdo a las 

especificaciones de la reglamentación vigente y de las normas particulares de la empresa distribuidora. 

Formado por envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el 

fondo y las paredes e incorporando 2 puertas peatonales y rejillas de ventilación natural, y otra que 

constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra, según la 

norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra 

de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa. Incluido alumbrado normal y de emergencia, 

elementos de protección y señalización, como banquillo aislante, guantes de protección, reja de 

separación entre local compañía y abonado, y placas de peligro de muerte en los accesos al local, así como 

todo el material auxiliar exigible por las normas de aplicación y la compañía suministradora. En acopio 

de obra en Sarrión (Teruel). 

 

3,00 Suministro de celda de línea/seccionamiento en SF6 y telemandada, para corte y aislamiento íntegro, con 

aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de dimensiones 365±20 mm de ancho, 1750±100 mm de alto y 

735±125 de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes 

aparatos y materiales: un interruptor-seccionador de tres posiciones (conexión - desconexión - puesta a 

tierra), de 24 kV de tensión nominal, 630 A de intensidad nominal, intensidad de cortocircuito de 20 kA 

y mando manual tipo B. Incluyendo tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV, accesorios 

y pequeño material exigible por las normas de aplicación y la compañía suministradora. En acopio de 

obra en Sarrión (Teruel). 

 

1,00 Suministro de celda de remonte de cables con aislamiento en aire, de dimensiones 365±20 mm de ancho, 

1750±100 mm de alto y 735±125 mm de fondo, conteniendo en su interior, debidamente montados y 

conexionados, los siguientes aparatos y materiales: bornes atornillables, conos difusores y cable seco de 

aluminio de 1x95 mm2 para 12/20 kV y pletina de cobre de 30x3 mm para puesta a tierra de la 

instalación. Incluyendo accesorios y pequeño material exigible por las normas de aplicación. En acopio 

de obra en Sarrión (Teruel). 
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Número de 

unidades 
Descripción 

1,00 Suministro de celda de protección mediante interruptor automático en SF6, para corte y aislamiento 

íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de dimensiones 450±20 mm de ancho, 1750±100 mm 

de alto y 850±125 mm de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los 

siguientes aparatos y materiales: un interruptor automático de corte en vacío de 400A de intensidad 

nominal a 24 kV. Capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA cresta. Posibilidad de mando manual 

y contactos auxiliares. 

  

Incluye: interruptor-seccionador de tres posiciones (conexión - desconexión - puesta a tierra), con 

mando manual y enclavado con el interruptor magnetotérmico, tres captores captativos de presencia de 

tensión de 24 kV, relé multifuncional de protección de transformador 3F+N autoalimentado, con entrada 

de disparo exterior, tres captadores de intensidad toroidales para protección de fase, un captador de 

intensidad toroidal para protección homopolar, embarrado para 400 A y pletina de cobre de 30x3 mm 

para puesta a tierra de la instalación. Incluyendo accesorios y pequeño material exigible por las normas 

de aplicación. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de celda de medida con aislamiento en aire, de dimensiones de 800±50 mm de ancho, 

1750±100 mm de alto y 1000±50 mm de fondo y formada por  

- 3 transformadores de tensión 22000/Í3/110Í3-110Í3 V, potencia 50 VA, clase de precisión 0,5S, 

sobretensión permanente admisible 1,2Vn, punto de medida tipo 3. 

- 3 transformadores de intensidad de aislamiento seco y doble relación secundaria 30-60/5-5 A, potencia 

15 VA, clase de precisión 0,5S, para punto de medida PM3 vacío. 

 

Incluyendo accesorios y pequeño material exigible por las normas de aplicación. En acopio de obra en 

Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de celda de línea/seccionamiento en SF6, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en 

dieléctrico de gas SF6, de dimensiones 365±20 mm de ancho, 1750±100 mm de alto y 735±125 de fondo, 

conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: 

un interruptor-seccionador de tres posiciones (conexión - desconexión - puesta a tierra) con mando 

manual, de 24 kV de tensión nominal, 400 A de intensidad nominal, intensidad de cortocircuito de 16 kA. 

Incluyendo, tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV, accesorios y pequeño material 

exigible por las normas de aplicación. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 
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Número de 

unidades 
Descripción 

1,00 Suministro de celda de alimentación de servicios auxiliares en SF6, de 24Kv de tensión asignada, 400A 

en barras y bajante al transformador de 200A, ambas a 24 KA de dimensiones de 450±50 mm de ancho, 

1750±100 mm de alto y 875±50 mm de fondo, con los siguientes componentes.  

- interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de 

tensión nominal), de 200A y capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA cresta y mando manual 

tipo BR con bobina de disparo, contactos auxiliares. 

- fusibles combinados APR de 0,5A (24 kV). 

- captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y relé de sobreintensidad 

autoalimentado para detección de faltas entre fases, direccional para falta a tierra. 

- transformador de tensión de 500 VA con relación 20.000/230 V para conexionado de los servicios 

auxiliares del centro de seccionamiento. 

 

Incluyendo accesorios y pequeño material exigible por las normas de aplicación. En acopio de obra en 

Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio para medida en media tensión. 

Normalizado por ENDESA. Armario para instalación interior (sin tejadillo) para instalación de un 

contador, incluyendo placa de montaje de poliéster termoestable, con regleta de 10 elementos para 

medida indirecta y cerradura normalizada. De dimensiones aproximadas 750x500x300 mm (alto x 

ancho x profundo). Fijación mural. Para la conexión del módem de comunicaciones, se dispondrá de una 

base Schuko, un interruptor magnetotérmico de 10 A y un relé diferencial, de tal forma que quede espacio 

suficiente para la colocación de módem, alimentado a 220 V. 

Incluyendo accesorios y pequeño material exigible por las normas de aplicación y compañía 

suministradora. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de armario prefabricado monobloque para contador, de dimensiones mínimas 

2150x81120x480 mm, formado por monolito prefabricado de hormigón, con un grosor mínimo de sus 

paredes de 5 cm, puerta metálica con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, revestida 

exteriormente de acuerdo con las características del entorno y protegida contra la corrosión y 

disponiendo de una cerradura de llave metálica normalizada por EDE, triangular de 11 mm de lado. 

Incluyendo accesorios y pequeño material exigible por las normas de aplicación y compañía 

suministradora. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 
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Número de 

unidades 
Descripción 

1,00 Suministro de caseta prefabricada para contener un transformador de 250 kVA, de dimensiones 

aproximadas 3280 x 2380 x 3240 mm (larga x ancho x alto), para albergar toda la aparamenta descrita 

en el pliego de prescripciones técnicas y de acuerdo a las especificaciones de la reglamentación vigente. 

Formada por envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el 

fondo y las paredes e incorporando 1 puerta peatonal y 1 puerta de transformador, así como rejillas de 

ventilación natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y 

al colector de tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 

kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa. Incluyendo 

alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como banquillo aislante, 

guantes de protección y placas de peligro de muerte en los transformadores y accesos al local, así como 

todo el material auxiliar exigible por las normas de aplicación. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 

2,00 Suministro de celda de línea/seccionamiento en SF6, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en 

dieléctrico de gas SF6, de dimensiones 365±20 mm de ancho, 1750±100 mm de alto y 735±125 de fondo, 

conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: 

interruptor-seccionador  III, con posiciones conexión - seccionamiento - puesta a tierra, de 24 kV de 

tensión nominal, 400 A de intensidad nominal, intensidad de cortocircuito de 16 kA y mando manual tipo 

B. Incluyendo, tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV, accesorios y pequeño material 

exigible por las normas de aplicación. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de celda de protección mediante interruptor automático en SF6, para corte y aislamiento 

íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de dimensiones 450±20 mm de ancho, 1750±100 mm 

de alto y 850±125 mm de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los 

siguientes aparatos y materiales: un interruptor automático de corte en vacío de 400A de intensidad 

nominal a 24 kV. Capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA cresta. Posibilidad de mando manual 

y contactos auxiliares. 

Incluye: interruptor-seccionador de tres posiciones (conexión - desconexión - puesta a tierra), con 

mando manual y enclavado con el interruptor magnetotérmico, tres captores captativos de presencia de 

tensión de 24 kV, relé multifuncional de protección de transformador 3F+N autoalimentado, con entrada 

de disparo exterior, tres captadores de intensidad toroidales para protección de fase, un captador de 

intensidad toroidal para protección homopolar, embarrado para 400 A y pletina de cobre de 30x3 mm 

para puesta a tierra de la instalación. Incluyendo accesorios y pequeño material exigible por las normas 

de aplicación. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 
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Número de 

unidades 
Descripción 

1,00 Suministro de transformador de media a baja tensión de 250 kVA de potencia, en baño de aceite, 

refrigeración natural, para interior, tensión primaria 20 kV, tensión secundaria 230/400 A, regulación +- 

2,5% +- 5%, conexión DYn11, tensión de cortocircuito 4%.  Todo según normas 20101 (CEI 76), CENELEC 

HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Incluyendo termómetro de esfera de dos contactos y termostato, 

rejilla de protección, así como accesorios y pequeño material exigible por las normas de aplicación. En 

acopio de obra en Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de condensador trifásico prismático reforzado auto-regenerante IP41, con resistencias de 

descarga integradas y terminales protegidos, con una potencia nominal 15 kVAr a 440Vac (12,4 KVAr a 

400Vac). El condensador incluye protección mediante fusibles NH de 50A. Incluyendo accesorios y 

pequeño material necesario para su instalación. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de cuadro eléctrico a situar en el centro de transformación, ejecutado en poliéster, grado de 

protección IP 2X, conteniendo en su interior los siguientes elementos debidamente montados y 

conexionados: -Un interruptor en carga tetrapolar de 400 A, tres bases unipolares NH para fusibles con 

fusibles de 600A y circuito auxiliar para servicios del CT. Incluyendo accesorios y pequeño material 

exigible por las normas de aplicación y compañía suministradora. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de caseta prefabricada de dimensiones aproximadas 4460 x 2380 x 3240 mm (largo x ancho 

x alto), para albergar toda la aparamenta descrita en el pliego de prescripciones técnicas y de acuerdo a 

las especificaciones de la reglamentación vigente. Formada por envolvente de hormigón armado vibrado, 

compuesto por una parte que comprende el fondo y las paredes e incorporando 1 puerta peatonal y 1 

puerta de transformador, así como rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo, estando 

unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra, según la norma RU 1303. Las puertas 

y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con 

pintura acrílica rugosa. Incluyendo alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y 

señalización como banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los 

transformadores y accesos al local, así como todo el material auxiliar exigible por las normas de 

aplicación. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de celda de línea/seccionamiento en SF6, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en 

dieléctrico de gas SF6, de dimensiones 365±20 mm de ancho, 1750±100 mm de alto y 735±125 de fondo, 

conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: 

interruptor-seccionador  III, con posiciones conexión - seccionamiento - puesta a tierra, de 24 kV de 

tensión nominal, 400 A de intensidad nominal, intensidad de cortocircuito de 16 kA y mando manual tipo 

B. Incluyendo, tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV, accesorios y pequeño material 

exigible por las normas de aplicación. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 



   

 

Página 7 de 26 

Grupo Tragsa (Grupo SEPI) - Sede Social: Maldonado, 58 - 28006 Madrid - Tel.: 91 396 34 00 - www.tragsa.es 

Número de 

unidades 
Descripción 

1,00 Suministro de celda de protección mediante interruptor automático en SF6, para corte y aislamiento 

íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de dimensiones 450±20 mm de ancho, 1750±100 mm 

de alto y 850±125 mm de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los 

siguientes aparatos y materiales: un interruptor automático de corte en vacío de 400A de intensidad 

nominal a 24 kV. Capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA cresta. Posibilidad de mando manual 

y contactos auxiliares. 

  

Incluye: interruptor-seccionador de tres posiciones (conexión - desconexión - puesta a tierra), con 

mando manual y enclavado con el interruptor magnetotérmico, tres captores captativos de presencia de 

tensión de 24 kV, relé multifuncional de protección de transformador 3F+N autoalimentado, con entrada 

de disparo exterior, tres captadores de intensidad toroidales para protección de fase, un captador de 

intensidad toroidal para protección homopolar, embarrado para 400 A y pletina de cobre de 30x3 mm 

para puesta a tierra de la instalación. Incluyendo accesorios y pequeño material exigible por las normas 

de aplicación. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de transformador de media a baja tensión de 1250 kVA de potencia, en baño de aceite, 

refrigeración natural, para interior, tensión primaria 20 kV, tensión secundaria 230/400 A, regulación +- 

2,5% +- 5%, conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%.  Todo según normas 20101 (CEI 76), CENELEC 

HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Incluyendo termómetro de esfera de dos contactos y termostato, 

rejilla de protección, así como accesorios y pequeño material exigible por las normas de aplicación. En 

acopio de obra en Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de condensador trifásico prismático reforzado auto-regenerante IP41, con resistencias de 

descarga integradas y terminales protegidos, con una potencia nominal 75 kVAr a 440Vac (62 KVAr a 

400Vac). El condensador incluye protección mediante fusibles NH de 160A. Incluyendo accesorios y 

pequeño material necesario para su instalación. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 
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Número de 

unidades 
Descripción 

1,00 Suministro de caseta prefabricada de dimensiones aproximadas 4460 x 2380 x 3240 mm (largo x ancho 

x alto), para elementos de maniobra en media tensión, de dimensiones interiores necesarias para 

albergar toda la aparamenta descrita en el pliego de prescripciones técnicas, de acuerdo a las 

especificaciones de la reglamentación vigente y de las normas particulares de la empresa distribuidora. 

Formado por envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el 

fondo y las paredes e incorporando 2 puertas peatonales y rejillas de ventilación natural, y otra que 

constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra, según la 

norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra 

de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa. Incluido alumbrado normal y de emergencia, 

elementos de protección y señalización, como banquillo aislante, guantes de protección, reja de 

separación entre local compañía y abonado, y placas de peligro de muerte en los accesos al local, así como 

todo el material auxiliar exigible por las normas de aplicación y la compañía suministradora. En acopio 

de obra en Sarrión (Teruel). 

3,00 Suministro de celda de línea/seccionamiento en SF6 y telemandada, para corte y aislamiento íntegro, con 

aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de dimensiones 365±20 mm de ancho, 1750±100 mm de alto y 

735±125 de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes 

aparatos y materiales: un interruptor-seccionador de tres posiciones (conexión - desconexión - puesta a 

tierra), de 24 kV de tensión nominal, 630 A de intensidad nominal, intensidad de cortocircuito de 20 kA 

y mando manual tipo B. Incluyendo tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV, accesorios 

y pequeño material exigible por las normas de aplicación y la compañía suministradora. En acopio de 

obra en Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de celda de protección mediante interruptor automático en SF6, para corte y aislamiento 

íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de dimensiones 450±20 mm de ancho, 1750±100 mm 

de alto y 850±125 mm de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los 

siguientes aparatos y materiales: un interruptor automático de corte en vacío de 400A de intensidad 

nominal a 24 kV. Capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA cresta. Posibilidad de mando manual 

y contactos auxiliares.  

Incluye: interruptor-seccionador de tres posiciones (conexión - desconexión - puesta a tierra), con 

mando manual y enclavado con el interruptor magnetotérmico, tres captores captativos de presencia de 

tensión de 24 kV, relé multifuncional de protección de transformador 3F+N autoalimentado, con entrada 

de disparo exterior, tres captadores de intensidad toroidales para protección de fase, un captador de 

intensidad toroidal para protección homopolar, embarrado para 400 A y pletina de cobre de 30x3 mm 

para puesta a tierra de la instalación. Incluyendo accesorios y pequeño material exigible por las normas 

de aplicación. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 
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Número de 

unidades 
Descripción 

1,00 Suministro de celda de medida con aislamiento en aire, de dimensiones de 800±50 mm de ancho, 

1750±100 mm de alto y 1000±50 mm de fondo y formada por  

- 3 transformadores de tensión 22000/Í3/110Í3-110Í3 V, potencia 50 VA, clase de precisión 0,5S, 

sobretensión permanente admisible 1,2Vn, punto de medida tipo 3. 

- 3 transformadores de intensidad de aislamiento seco y doble relación secundaria 30-60/5-5 A, potencia 

15 VA, clase de precisión 0,5S, para punto de medida PM3 vacío. 

 

Incluyendo accesorios y pequeño material exigible por las normas de aplicación. En acopio de obra en 

Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de celda de línea/seccionamiento en SF6, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en 

dieléctrico de gas SF6, de dimensiones 365±20 mm de ancho, 1750±100 mm de alto y 735±125 de fondo, 

conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: 

un interruptor-seccionador de tres posiciones (conexión - desconexión - puesta a tierra) con mando 

manual, de 24 kV de tensión nominal, 400 A de intensidad nominal, intensidad de cortocircuito de 16 kA. 

Incluyendo, tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV, accesorios y pequeño material 

exigible por las normas de aplicación. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de celda de remonte de cables con aislamiento en aire, de dimensiones 365±20 mm de ancho, 

1750±100 mm de alto y 735±125 mm de fondo, conteniendo en su interior, debidamente montados y 

conexionados, los siguientes aparatos y materiales: bornes atornillables, conos difusores y cable seco de 

aluminio de 1x95 mm2 para 12/20 kV y pletina de cobre de 30x3 mm para puesta a tierra de la 

instalación. Incluyendo accesorios y pequeño material exigible por las normas de aplicación. En acopio 

de obra en Sarrión (Teruel). 
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Número de 

unidades 
Descripción 

1,00 Suministro de celda de alimentación de servicios auxiliares en SF6, de 24Kv de tensión asignada, 400A 

en barras y bajante al transformador de 200A, ambas a 24 KA de dimensiones de 450±50 mm de ancho, 

1750±100 mm de alto y 875±50 mm de fondo, con los siguientes componentes. 

- interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de 

tensión nominal), de 200A y capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA cresta y mando manual 

tipo BR con bobina de disparo, contactos auxiliares. 

- fusibles combinados APR de 0,5A (24 kV). 

- captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y relé de sobreintensidad 

autoalimentado para detección de faltas entre fases, direccional para falta a tierra. 

- transformador de tensión de 500 VA con relación 20.000/230 V para conexionado de los servicios 

auxiliares del centro de seccionamiento. 

 

Incluyendo accesorios y pequeño material exigible por las normas de aplicación. En acopio de obra en 

Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio para medida en media tensión. 

Normalizado por ENDESA. Armario para instalación interior (sin tejadillo) para instalación de un 

contador, incluyendo placa de montaje de poliéster termoestable, con regleta de 10 elementos para 

medida indirecta y cerradura normalizada. De dimensiones aproximadas 750x500x300 mm (alto x 

ancho x profundo). Fijación mural. Para la conexión del módem de comunicaciones, se dispondrá de una 

base Schuko, un interruptor magnetotérmico de 10 A y un relé diferencial, de tal forma que quede espacio 

suficiente para la colocación de módem, alimentado a 220 V. 

Incluyendo accesorios y pequeño material exigible por las normas de aplicación y compañía 

suministradora. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de armario prefabricado monobloque para contador, de dimensiones mínimas 

2150x81120x480 mm, formado por monolito prefabricado de hormigón, con un grosor mínimo de sus 

paredes de 5 cm, puerta metálica con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, revestida 

exteriormente de acuerdo con las características del entorno y protegida contra la corrosión y 

disponiendo de una cerradura de llave metálica normalizada por EDE, triangular de 11 mm de lado. 

Incluyendo accesorios y pequeño material exigible por las normas de aplicación y compañía 

suministradora. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 
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Número de 

unidades 
Descripción 

1,00 Suministro de caseta prefabricada de dimensiones aproximadas 4460 x 2380 x 3240 mm (largo x ancho 

x alto), para albergar toda la aparamenta descrita en el pliego de prescripciones técnicas y de acuerdo a 

las especificaciones de la reglamentación vigente. Formada por envolvente de hormigón armado vibrado, 

compuesto por una parte que comprende el fondo y las paredes e incorporando 1 puerta peatonal y 1 

puerta de transformador, así como rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo, estando 

unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra, según la norma RU 1303. Las puertas 

y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con 

pintura acrílica rugosa. Incluyendo alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y 

señalización como banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los 

transformadores y accesos al local, así como todo el material auxiliar exigible por las normas de 

aplicación. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de celda de línea/seccionamiento en SF6, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en 

dieléctrico de gas SF6, de dimensiones 365±20 mm de ancho, 1750±100 mm de alto y 735±125 de fondo, 

conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: 

interruptor-seccionador  III, con posiciones conexión - seccionamiento - puesta a tierra, de 24 kV de 

tensión nominal, 400 A de intensidad nominal, intensidad de cortocircuito de 16 kA y mando manual tipo 

B. Incluyendo, tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV, accesorios y pequeño material 

exigible por las normas de aplicación. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de celda de protección mediante interruptor automático en SF6, para corte y aislamiento 

íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de dimensiones 450±20 mm de ancho, 1750±100 mm 

de alto y 850±125 mm de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los 

siguientes aparatos y materiales: un interruptor automático de corte en vacío de 400A de intensidad 

nominal a 24 kV. Capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA cresta. Posibilidad de mando manual 

y contactos auxiliares. 

  

Incluye: interruptor-seccionador de tres posiciones (conexión - desconexión - puesta a tierra), con 

mando manual y enclavado con el interruptor magnetotérmico, tres captores captativos de presencia de 

tensión de 24 kV, relé multifuncional de protección de transformador 3F+N autoalimentado, con entrada 

de disparo exterior, tres captadores de intensidad toroidales para protección de fase, un captador de 

intensidad toroidal para protección homopolar, embarrado para 400 A y pletina de cobre de 30x3 mm 

para puesta a tierra de la instalación. Incluyendo accesorios y pequeño material exigible por las normas 

de aplicación. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 
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Número de 

unidades 
Descripción 

1,00 Suministro de transformador de media a baja tensión de 800 kVA de potencia, en baño de aceite, 

refrigeración natural, para interior, tensión primaria 20 kV, tensión secundaria 230/400 A, regulación +- 

2,5% +- 5%, conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%.  Todo según normas 20101 (CEI 76), CENELEC 

HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Incluyendo termómetro de esfera de dos contactos y termostato, 

rejilla de protección, así como accesorios y pequeño material exigible por las normas de aplicación. En 

acopio de obra en Sarrión (Teruel). 

1,00 Suministro de condensador trifásico prismático reforzado auto-regenerante IP41, con resistencias de 

descarga integradas y terminales protegidos, con una potencia nominal de 50 kVAr a 440Vac (41 KVAr a 

400Vac). El condensador incluye protección mediante fusibles NH de 125A. Incluyendo accesorios y 

pequeño material necesario para su instalación. En acopio de obra en Sarrión (Teruel). 

 

Las unidades indicadas en la anterior tabla se suministrarán de acuerdo al plan de suministros establecido en el PCAP 

de esta licitación.  

4. EMPLAZAMIENTO DE LOS SUMINISTROS 

Antes de cualquier suministro, los representantes de Tragsa y el adjudicatario, acordarán las unidades exactas a 

suministrar, así como las condiciones de la descarga y horarios. No se aceptará ninguna unidad que no haya sido 

previamente acordada con Tragsa.  

El suministro de las unidades se coordinará al menos un mes antes, para prever, por parte de Tragsa, medios para 

descarga y adecuación de la ubicación final de los elementos. El suministrador deberá entregar previamente las fichas 

técnicas de los edificios para poder dimensionar los medios para la descarga, así como cualquier otro medio auxiliar 

necesario. 

A continuación, se detalla la ubicación para la descarga de los diferentes prefabricados incluidos en el pliego, 

incluyendo su transporte hasta su ubicación, a la cual tendrá que acceder el medio de transporte que el suministrador 

haya previsto: 

Centros de transformación y de seccionamiento: 

• Centro de transformación de 250 kVA: https://goo.gl/maps/VKZe4cBv8JzwbzCd7 

• Centro de transformación de 1250 KVA: https://goo.gl/maps/iu7Ftm41SKa5ZwNR6 

• Centro de transformación de 800 KVA: https://goo.gl/maps/PJ7Rx2QmRWKMwCK58 

• Centro de seccionamiento 1: https://goo.gl/maps/KzkHXytC93fMdzSd9 
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• Centro de seccionamiento 2: https://goo.gl/maps/HTB1bs3PvdC2dtn99 

El resto de elementos, celdas, transformadores y demás aparamenta, se descargará en la misma ubicación que los 

edificios prefabricados y en todo caso podrán descargarse en el almacén de Tragsa, en la siguiente ubicación: 

• Almacén Tragsa Sarrión: Polígono industrial El Real y San Roque, parcelas 16-18, 44460, Sarrión (Teruel): 

https://goo.gl/maps/WohMgJycKrsRYk3R6 

5. PRESCRIPCIONES PARTICULARES DEL SUMINISTRO 

Las unidades detalladas en el cuadro de unidades de esta licitación tendrán las características indicadas a 

continuación: 

5.1. EDIFICIOS PREFABRICADOS 

Edificios prefabricados de hormigón para centros de seccionamiento y centros de transformación de 800 y 

1250 KVA 

Albergarán los transformadores y las celdas de protección correspondientes. 

• Dimensiones: 4460x 2380 x 3240 mm (largo x ancho x alto), aproximadamente. No obstante, las dimensiones 

serán suficientes para albergar toda la aparamenta descrita en este pliego 

• Material: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las 

paredes incorporando, y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y 

al colector de tierra, según la norma RU 1303. 

• 1 puerta peatonal y una puerta de transformador y rejillas de ventilación natural, con una resistencia de 10 

kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. 

• Pintado con pintura acrílica rugosa. 

• Alumbrado normal y de emergencia. 

• Elementos de protección y señalización: banquillo aislante, guantes de protección, reja de separación entre 

local compañía y abonado, y placas de peligro de muerte en los accesos al local. 

• Deberá llevar anclajes para carga, descarga y montaje mediante medios mecánicos. 

Edificios prefabricados de hormigón para centro de transformación de 250 KVA 

Albergarán los transformadores y las celdas de protección correspondientes. 

• Dimensiones: 2585 x 2380 x 3280 mm, aproximadamente. No obstante, las dimensiones serán suficientes 

para albergar toda la aparamenta descrita en este pliego 
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• Material: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las 

paredes incorporando, y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y 

al colector de tierra, según la norma RU 1303. 

• 1 puerta peatonal y una puerta de transformador y rejillas de ventilación natural, con una resistencia de 10 

kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. 

• Pintado con pintura acrílica rugosa. 

• Alumbrado normal y de emergencia. 

• Elementos de protección y señalización: banquillo aislante, guantes de protección, reja de separación entre 

local compañía y abonado, y placas de peligro de muerte en los accesos al local. 

• Deberá llevar anclajes para carga, descarga y montaje mediante medios mecánicos. 

 

Edificios prefabricados de hormigón para centro de seccionamiento y medida 

Albergarán las celdas de seccionamiento y medida, controladas por la compañía suministradora. 

• Dimensiones: 3280 x 2380 x 3240 mm (largo x ancho x alto), aproximadamente. No obstante, las dimensiones 

serán suficientes para albergar toda la aparamenta descrita en este pliego. 

• Material: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las 

paredes incorporando, y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y 

al colector de tierra, según la norma RU 1303. 

• 2 puertas peatonales y rejillas de ventilación natural, con una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra 

de la envolvente. 

• Pintado con pintura acrílica rugosa. 

• Alumbrado normal y de emergencia. 

• Elementos de protección y señalización: banquillo aislante, guantes de protección, reja de separación entre 

local compañía y abonado, y placas de peligro de muerte en los accesos al local. 

• Deberá llevar anclajes para carga, descarga y montaje mediante medios mecánicos. 

5.2. CELDAS DE MEDIA TENSIÓN  

Características generales 

Todos los componentes bajo tensión, salvo los excluidos por su especificación, deben encontrarse dentro de una cuba 

de gas (SF6) de acero inoxidable sellada herméticamente durante toda la vida del producto, con una resistencia 
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apropiada en condiciones de servicio normales para paramenta en interiores de acuerdo con la norma IEC 62271-1. 

El aislamiento dentro de una cuba de gas de acero inoxidable proporciona una vida útil prolongada (como mínimo, 30 

años) y ausencia de mantenimiento de las partes activas.  

Resistencia de acuerdo con las condiciones medioambientales especificadas en la norma IEC 62271-1. 

Las celdas dispondrán de enclavamientos mecánicos y eléctricos conforme a IEC 62271-200, evitando así maniobras 

no seguras:  

• Imposibilitarán el cierre del interruptor-seccionador y del seccionador de puesta a tierra al mismo tiempo. 

• Permitirán la apertura de la tapa de acceso a los cables de media tensión exclusivamente cuando el 

seccionador de puesta a tierra está cerrado. 

• Cada celda dispondrá de indicadores que permitan determinar sin ambages su estado:  

o Indicación visual en esquema sinóptico, validada mediante el ensayo de cadena cinemática conforme 

a las normas actuales (IEC 62271-102). 

o Indicadores capacitivos de tensión autoalimentados que muestran la presencia/ausencia de tensión 

en las fases mediante tres señales luminosas permanentes (IEC 62271-206.  

o Alarma acústica que advierte contra la puesta a tierra cuando los cables de MT se encuentran bajo 

tensión.  

o Comparador de fases, disponiendo cada celda de un punto de test para comprobar la concordancia 

de fases entre las celdas. 

El nivel de aislamiento requerido para todas las celdas que forman parte de este pliego es el indicado en la tabla 

siguiente: 

Tensión nominal 24kV 

Intensidad nominal 400A 

Intensidad de cortocircuito 16kA 

Nivel de aislamiento 

Frecuencia industrial (1 min) 50kV 

Impulso tipo rayo 125 kV 

Intensidad asignada en las barras e interconexión de celdas 400 A. 
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Tendrán, de forma general, las siguientes características: 

• Estructura formada por un bastidor construido con perfiles laminados sólidamente soldados entre sí. Dicho 

bastidor estará cerrado, formado un único compartimento donde irá alojada la aparamenta correspondiente. 

• Los bastidores soportes de los aparatos de maniobra en carga estarán construidos con perfil laminado en 

caliente, para evitar toda deformación que pudiera afectar al perfecto funcionamiento de dichos aparatos. 

• La parte frontal estará cerrada por una sola puerta metálica y, al abrirse ésta, dará acceso a la aparamenta. 

Esta puerta dispondrá de una mirilla de cristal templado, protegido en su periferia con perfil de goma. El giro 

de la puerta será, como mínimo, de 90º con el fin de recambiar la aparamenta sin necesidad de desmontar la 

puerta. 

• En la parte superior llevará una ventana, cubierta con una tapa abatible hacia arriba, cuya función es facilitar 

la salida de gases que se forman en caso de cortocircuito. 

• En la parte inferior, y como base de celda, irán soldadas a las cuatro esquinas unas patas con cantos redondos 

para facilitar el arrastre de las mismas. 

• Sólidamente, unido al bastidor, irá alojado, en el interior de cada celda, un interruptor con fusibles y disparo 

automático con contactos visibles y cierre y apertura al aire con soplado para la extinción del arco. 

• Las barras serán de cobre electrolítico estañado, pintado en colores normalizados. Serán visibles a través de 

la mirilla de la puerta para eventual comprobación de su estado. 

• Las celdas metálicas van provistas de un conductor de tierra que tiene como finalidad unir las estructuras 

metálicas. Dicho conductor está constituido con pletina de tornillos de fijación y, en su extremo, se prevé la 

conexión a la malla exterior de tierra. 

El sistema de automatización del centro de seccionamiento vendrá incluido en las celdas motorizadas previstas e 

incluirá la supervisión de las líneas de MT, así como las medidas de los sensores de tensión e intensidad de las 

posiciones de línea de MT y el telecontrol y la operación a distancia. De acuerdo con la normativa de la compañía 

distribuidora, el centro de seccionamiento tendrá las siguientes funcionalidades: 

• Medida en tiempo real de intensidad, tensión, potencia activa y reactiva en las celdas de línea. 

• Detección de paso de falta a tierra direccional y en las celdas de línea. 

• Función de seccionalización en las celdas de línea. 

• Motorización del mando del interruptor-seccionador de todas las celdas de línea. 

• Señalización del estado (abierto o cerrado) del interruptor-seccionador en todas las celdas motorizadas. 

• Alarmas relativas al estado de la red, de la instalación o de los equipos. 
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• Recogida y envío de estados, alarmas y medidas al centro de control en tiempo real. 

 

Celda de línea/seccionamiento motorizada de corte en SF6 

• Instalación en el recinto de compañía de los centros de seccionamiento. 

• Apta para corte y aislamiento íntegro. 

• Aparellaje en dieléctrico de gas SF6, con indicador de presión (manómetro sin contactos). 

• La cuba para alojamiento del gas aislante será de acero inoxidable. 

• Incluye mecanismo de motorizado. 

• Aptas para las prescripciones técnicas de la compañía suministradora (ENDESA). 

• Dimensiones de 365±20 mm de ancho, 1750±100 mm de alto y 735±125 mm de fondo. 

• Contendrá un interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 

kV de tensión nominal, 630 A de intensidad nominal, intensidad de cortocircuito de 20 kA y mando manual 

tipo B; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.  

• Dispondrá de captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida. 

Celda de línea en SF6 

• Instalación en centros de transformación y en el recinto de abonado de los centros de seccionamiento. 

• Apta para corte y aislamiento íntegro. 

• Aparellaje en dieléctrico de gas SF6, con indicador de presión (manómetro sin contactos). 

• La cuba para alojamiento del gas aislante será de acero inoxidable. 

• Dimensiones de 365±20 mm de ancho, 1750±100 mm de alto y 735±125 mm de fondo. 

• Contendrá: un interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 

kV de tensión nominal, 400 A de intensidad nominal, intensidad de cortocircuito de 16 kA y mando manual 

tipo B; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.  

Celda de protección con interruptor automático en SF6  

• Instalación en centros de transformación y en el recinto de abonado de los centros de seccionamiento 

• Apta para corte y aislamiento íntegro. 

• Aparellaje en dieléctrico de gas SF6, con indicador de presión (manómetro sin contactos). 
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• La cuba para alojamiento del gas aislante será de acero inoxidable. 

• Dimensiones de 450±20 mm de ancho, 1750±100 mm de alto y 850±125 mm de fondo. 

• Dispondrá de: 

o interruptor automático de corte en vacío, conforme a norma IEC 62271-100, con una intensidad 

nominal de 400A y poder de cierre en cortocircuito de 40 kA, asociado a un mecanismo de maniobra 

manual tipo AV3 con bobina biestable para su armado/desarmado y contactos auxiliares. 

o interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de 

tensión nominal), conectado en serie con el interruptor automático de la celda y con una intensidad 

nominal de ambos equipos será 400 A y capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA cresta.  

o captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y relé de 

sobreintensidad autoalimentado para detección de faltas entre fases, direccional para falta a tierra. 

o captador de intensidad toroidal para protección homopolar. 

o relé de protección multifuncional (sobreintensidad, desequilibrio de intensidades, subintensidad, 

sobretensión, sobretensión homopolar, desequilibrio de tensión y fallo del interruptor, entre otros) 

así como los transformadores de intensidad y tensión asociados. 

Celda de remonte de cable en aire 

• Instalación en centro de seccionamiento en el recinto de abonado. 

• Dimensiones: de 365±20 mm de ancho, 1750±100 mm de alto y 700±50 mm de fondo. 

• Contendrá tres bornes atornillables, conos difusores, cable seco de aluminio de 1x95 mm2 para 12/20 kV y 

pletina de cobre de 30x3 mm para puesta a tierra de la instalación.  

Celda de medida en aire 

• Instalación en centro de seccionamiento en el recinto de abonado. 

• Dimensiones de 800±50 mm de ancho, 1750±100 mm de alto y 1000±50 mm de fondo. 

• Dispondrá de transformadores normalizados para el mercado español con las siguientes características 

técnicas: 

o 3 transformadores de tensión 22000/√3/110√3-110√3 V, potencia 50 VA, clase de precisión 0,5S, 

sobretensión permanente admisible 1,2Vn, punto de medida tipo 3. 

o 3 transformadores de intensidad de aislamiento seco y doble relación secundaria 30-60/5-5 A, 

potencia 15 VA, clase de precisión 0,5S, para punto de medida PM3 vacío. 
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Celda de alimentación de servicios auxiliares en SF6 

• Instalación en centro de seccionamiento en el recinto de abonado. 

• Apta para corte y aislamiento íntegro. 

• Aparellaje en dieléctrico de gas SF6, con indicador de presión (manómetro sin contactos). 

• La cuba para alojamiento del gas aislante será de acero inoxidable. 

• Dimensiones de 450±50 mm de ancho, 1750±100 mm de alto y 875±50 mm de fondo. 

• Dispondrá de: 

o interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de 

tensión nominal), de 200A y capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA cresta y mando manual 

tipo BR con bobina de disparo, contactos auxiliares. 

o fusibles combinados APR de 0,5A (24 kV). 

o captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y relé de 

sobreintensidad autoalimentado para detección de faltas entre fases, direccional para falta a tierra. 

o transformador de tensión de 500 VA con relación 20.000/230 V para conexionado de los servicios 

auxiliares del centro de seccionamiento. 

5.3. TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

Características generales 

Todos los transformadores deberán cumplir lo establecido en la norma UNE 21428-1, para los siguientes parámetros: 

• Pérdidas en vacío y en carga. 

• Niveles de ruido. 

• Detalles constructivos. 

• Impedancia de cortocircuito. 

Los tipos de conexiones externas utilizados en los transformadores (pasatapas y/o pasabarras) cumplirán con los 

requisitos técnicos exigidos por la norma UNE-EN 50180, UNE-EN 50386 y UNE-EN 50387. 

Los transformadores dispondrán de los siguientes accesorios mínimos: placa de características, ganchos de elevación, 

dispositivos de arriostramiento y de arrastre, según normativa aplicable, así como, de dos terminales de tierra, 

dispositivo de llenado, dispositivo de vaciado y otro para alojamiento del sensor de temperatura. 
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Las características del aceite nuevo, antes de llenar el transformador, deben mantenerse dentro de los límites 

impuestos por la norma UNE-EN 60296. Igualmente, los valores límites para el aceite extraído del transformador, 

dentro de los primeros treinta días después del llenado y antes de someterlo a carga alguna, deberán ratificar los 

límites indicados en la tabla 11 de la norma UNE 21428-1. 

Todos los transformadores deben someterse a ensayos individuales y comprenderán según establece la norma UNE-

EN 60076-1, las siguientes verificaciones: 

• Medida de la resistencia de los arrollamientos. 

• Medida de la relación de transformación y verificación del acoplamiento. 

• Medida de la impedancia de cortocircuito y de las pérdidas debidas a la carga. 

• Medida de las pérdidas y de la corriente de vacío. 

• Ensayos dieléctricos individuales. 

Los resultados referenciados a una temperatura de 75 ºC deben emitirse y registrarse en protocolo sellado y firmado 

por el fabricante, según informe UNE 207019 IN o similar. Se podrán justificar dichos resultados mediante un muestreo 

sobre el lote de transformadores fabricados con las mismas características asignadas. Adicionalmente, todos los 

transformadores deberán someterse al procedimiento de aceptación propio de la compañía distribuidora. 

Los grupos de conexión de los transformadores de potencia se fijarán de acuerdo con la norma UNE-EN 60076, 

debiéndose elegir el más adecuado para el punto de la red donde se instale el transformador. El grupo de conexión de 

los transformadores trifásicos en baño de aceite para distribución en baja tensión hasta 2500 kVA y tensión primaria 

más elevada para el material de hasta 36 kV, estará de acuerdo con las normas sobre transformadores de distribución 

aplicables de la ITC-RAT 02. La conexión de los autotransformadores que no cumplan la función de regulador será en 

estrella, recomendándose la puesta a tierra directa del neutro, y de no ser esto posible o conveniente, la conexión a 

tierra se realizará a través de un descargador apropiado. Los transformadores conectados directamente a una red de 

distribución pública deberán tener un grupo de conexión adecuado, de forma que los desequilibrios de la carga 

repercutan lo menos posible en la red. 

Tanto los transformadores como los autotransformadores podrán disponer de un dispositivo que permita, en 

escalones apropiados, la regulación en carga de la tensión para asegurar la continuidad del servicio. Se admite también 

la existencia de una regulación de tensión, estando la máquina sin tensión, a fin de adaptar su relación de 

transformación a las exigencias de la red. 

Las tomas de regulación de tensión deben cumplir con lo indicado en la Norma UNE 21428-1 para transformadores 

trifásicos de distribución sumergidos en aceite. 

Se tomarán las medidas apropiadas para evitar que los transformadores de potencia puedan moverse en las 

condiciones normales de explotación o por efecto de los esfuerzos electrodinámicos a los que pueda estar sometido. 
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Todo el cableado auxiliar instalado exteriormente al transformador o autotransformador y que forme conjunto con él, 

deberá ser resistente a la degradación por líquidos aislantes, a las condiciones climáticas (según UNE 211605) y no 

propagarán la llama (según UNE-EN 60332-1-2). 

Transformador de 1250 KVA 

• Potencia: 1250 KVA.  

• Baño de aceite y refrigeración natural para interior 

• Tensión primaria 20 kV. 

• Tensión de aislamiento 24 kV 

• Tensión secundaria B2 (420V en vacío). 

• Regulación +- 2,5% +- 5%. 

• Conexión DYn11. 

• Neutro accesible. 

• Tensión de cortocircuito 6%.  

• Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, y rejilla de protección. 

• Normas de aplicación: 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. 

• Ecodiseño TIER 2, según Reglamento (UE) Nº 548/2014. 

Transformador de 800 KVA 

• Potencia: 800 KVA.  

• Baño de aceite y refrigeración natural para interior 

• Tensión primaria 20 kV. 

• Tensión de aislamiento 24 kV 

• Tensión secundaria B2 (420V en vacío). 

• Regulación +- 2,5% +- 5%. 

• Conexión DYn11. 

• Tensión de cortocircuito 6%.  

• Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, y rejilla de protección. 

• Normas de aplicación: 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. 
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• Ecodiseño TIER 2, según Reglamento (UE) Nº 548/2014. 

Transformador de 250 KVA 

• Potencia: 250 KVA.  

• Baño de aceite y refrigeración natural para interior 

• Tensión primaria 20 kV. 

• Tensión de aislamiento 24 kV. 

• Tensión secundaria B2 (420V en vacío). 

• Regulación +- 2,5% +- 5%. 

• Conexión DYn11. 

• Tensión de cortocircuito 4%.  

• Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, y rejilla de protección. 

• Normas de aplicación: 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. 

• Ecodiseño TIER 2, según Reglamento (UE) Nº 548/2014. 

5.4. COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA 

Transformador de 1250 KVA 

Se estima en un 5% de la potencia nominal, la energía reactiva a compensar del transformador de potencia, por lo que 

se requiere el suministro de un condensador trifásico prismático reforzado auto-regenerante IP41, con resistencias de 

descarga integradas y terminales protegidos, con una potencia nominal 75 kVAr a 440Vac (62 KVAr a 400Vac). El 

condensador incluye protección mediante fusibles NH de 160A, por lo que se conectará aguas abajo de la protección 

general de BT prevista. 

Transformador de 800 KVA 

Se estima en un 5% de la potencia nominal, la energía reactiva a compensar del transformador de potencia, por lo que 

se requiere el suministro de un condensador prismático reforzado auto-regenerante IP41, con resistencias de descarga 

integradas y terminales protegidos, con una potencia nominal 50 kVAr a 440Vac (41 KVAr a 400Vac). El condensador 

incluye protección mediante fusibles NH de 125A, por lo que se conectará aguas abajo de la protección general de BT 

prevista. 
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Transformador de 250 KVA 

Se estima en un 5% de la potencia nominal, la energía reactiva a compensar del transformador de potencia, por lo que 

se requiere el suministro de un condensador prismático reforzado auto-regenerante IP41, con resistencias de descarga 

integradas y terminales protegidos, con una potencia nominal 15 kVAr a 440Vac (12,4 KVAr a 400Vac). El condensador 

incluye protección mediante fusibles NH de 50A, por lo que se conectará aguas abajo de la protección general de BT 

prevista. 

5.5. CUADRO DE CONTADOR PARA MEDIDA INDIRECTA 

Se suministrará un cuadro para la instalación de un contador combinado estático multifunción y un módem de 

comunicaciones. La envolvente del cuadro será de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 

700x450x300 mm (alto x ancho x profundo), con protección contra choques eléctricos: clase II según UNE-EN 61140. 

Se requiere que el material sea aislante, como mínimo de clase térmica A según UNE-EN 60085 y autoextinguible según 

UNE-EN 60695-2-10, UNE-EN 60695-2-11, UNE-EN 60695-2-12 e UNE-EN 60695-2-13. El IP mínimo de la envolvente 

será IP20. 

Estará equipada con cerradura normalizada por ENDESA y dispondrá de ventilación interna para evitar 

condensaciones. 

El cuadro incorporará: 

• Pantalla separadora, transparente y precintable, cuya sujeción no incorporará soportes metálicos. Esta placa 

estará dotada de ventana transparente abisagrada practicable y precintable, mediante la cual se permitirá el 

acceso manual al contador multifunción para la visualización de las diferentes funciones de medida.  

• Placa de montaje de poliéster reforzado con fibra de vidrio, clase térmica B, autoextinguible de 5 mm de 

espesor, y reforzada por su cara posterior. Estará desplazada en profundidad y mecanizada para la colocación 

de los equipos de medida, de comunicaciones y de la regleta de comprobación y dispondrá de fijación 

precintable. 

• Regleta de verificación, protegida por una tapa precintable que impida la manipulación de sus bornas y que 

sea IP20. Dicha tapa será de material transparente, no propagador de la llama ni del incendio, libre de 

halógenos y baja emisión de humos. Las funciones de la regleta serán las siguientes funciones: 

o Realizar tomas adecuadas para los equipos de comprobación, con el fin de verificar el contaje de la 

energía consumida y otros parámetros. 

o Abrir los circuitos de tensión y cortocircuitar los circuitos de intensidad para poder intervenir sin 

peligro. 

o Impedir que se puedan cortocircuitar las intensidades del lado contador, incorporando separadores.  
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o Deben disponer de 3 puentes originales del fabricante para llevar a cabo correctamente dicha 

operación. 

• Base schuko protegida por interruptor magnetotérmico de 10 A y un relé diferencial, de tal forma que quede 

espacio suficiente para la colocación del módem, alimentado a 220 V. 

5.6.  CGBT PARA TRANSFORMADOR DE 250 KVA  

Se suministrará un cuadro general de baja tensión (CGBT), de poliéster para montaje mural con acometida superior, 

conforme a las normas UNE-EN 61439-1 y UNE-EN 61439-5. Sus dimensiones aproximadas 500x250x200 mm y 

dispondrá de una salida con un interruptor omnipolar de corte de carga de 400A para su maniobra. El cuadro 

suministrado debe ser IP2X e IK08.  

5.7. OTROS SUMINISTROS 

Hornacina prefabricada 

Para alojar el cuadro de contador para medida indirecta se suministrará un monolito prefabricado de hormigón 

armado cuyo grosor mínimo de paredes será de 5 cm. El nicho o monolito se cerrará con una puerta metálica, con 

bisagras resistentes a la corrosión, con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, revestida exteriormente y 

protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura metálica de llave triangular de 11 mm de lado o con 

dispositivos que permitan su bloqueo mediante candado con llave maestra. 

• Dimensiones mínimas 925x700x260 mm. 

• Libre y permanente acceso. 

• Armario alojado en el interior de un nicho de obra civil 

6. Dimensiones (220 cm x 100 cm x 50 cm). CONTROL DE CALIDAD 

Los materiales a suministrar por el Adjudicatario atenderán en su caso a lo dispuesto sobre el denominado “Marcado 

CE”, de acuerdo con la Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construcción, 

y la legislación de transposición o modificación que se derive de aquella. Al respecto, el Adjudicatario vendrá obligado 

a remitir a TRAGSA a petición de ésta, la documentación que corrobore el cumplimiento de la citada directiva. 

TRAGSA se reserva el derecho a rechazar aquellos suministros aportados por el Adjudicatario que no cumplan dichos 

requisitos u homologaciones, estando el último obligado a sustituirlos en un plazo de tiempo que no afecte al buen 

desarrollo de la obra a la que se destinan. 
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 

almacenamiento y transporte de productos y materiales de construcción. 

7. SEGURIDAD Y SALUD 

El Adjudicatario está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que se prescriban en el Plan de Seguridad y 

Salud de la obra y a seguir las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud de la misma. 

8. GESTIÓN AMBIENTAL 

El Adjudicatario y el personal de él dependiente, deberán desarrollar las actividades correspondientes al objeto del 

presente pliego con estricto y total respeto a la normativa medioambiental y concordante su actividad en la obra con 

el menor impacto medioambiental posible, cumpliendo con la Normativa medioambiental vigente. 

El adjudicatario, mediante la presentación a la presente licitación afirma comprometerse: 

Con respecto a la maquinaria que intervenga en la ejecución del contrato: 

La maquinaria deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por la legislación medioambiental aplicable, ya sean 

administrativos, técnicos o de seguridad, entre los que se encuentra la relativa a las emisiones de los motores que 

pueden componer la maquinaria, pasar en fecha (cuando sea exigible) las Inspecciones Técnicas de Vehículos. 

En las máquinas móviles no de carretera, afirma no haberse alterado los elementos de regulación de la combustión o 

explosión de los motores de modo que se hayan modificado las emisiones de gases, comprometiéndose a demostrar 

que la/s máquina/s cumplen con los niveles de emisión autorizados mediante análisis de emisión de gases realizado 

por un Organismo de Control Autorizado (OCA), cuando TRAGSA así se lo requiera. 

Que se cumple como mínimo con los planes de mantenimiento de la maquinaria y vehículos, establecidos por el 

constructor. 

Que, como único responsable de los Residuos Peligrosos generados por el mantenimiento de sus vehículos y 

maquinaria, puede demostrar, la adecuada gestión de los mismos conforme a los requisitos legales establecidos en 

cada momento. 

Otros requerimientos medioambientales 

Que, como responsable de los Residuos Peligrosos generados por las actividades llevadas a cabo en las actuaciones, así 

como las propias del mantenimiento de su maquinaria, podrá demostrar, cuando TRAGSA se lo requiera, la adecuada 

gestión de los mismos conforme a los requisitos legales establecidos en cada momento. 

Cumplir, tanto él como el personal y maquinaria a su cargo, con toda la normativa interna de TRAGSA en materia de 

medio ambiente, en especial todo lo referente a la gestión de residuos. 
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Dejar que TRAGSA realice los controles medioambientales que considere oportunos a fin de controlar que la gestión 

que el Adjudicatario realiza de sus aspectos medioambientales es la adecuada. 

 

No se admite la presentación de variantes     Madrid 15 de diciembre de 2022 

 

 

 


