14/05/2021

SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE POLIETILENO PE100 DURANTE EL PERIODO 2019 - 2022
TSA000068470-14

Comprobacion

Comprobacion

Comprobacion

MODERNIZACION REGADIO C.R. MOLINAR FASE II (HUESCA) (N2 OBRA 0340134) PLASTICOS FERRANDO HIDROLLEIDA TUYPER . o . o . o
precios unitarios precios unitarios precios unitarios
Precio Unitario IMPORTE Precio Unitario IMPORTE Precio Unitario IMPORTE Precio Unitario IMPORTE PLASTICOS
N UDS. UD. DESCRIPCION (IVA no TOTAL (IVA no (IVA no TOTAL (IVA no (IVA no TOTAL (IVA no (IVA no TOTAL (IVA no HIDROLLEIDA TUYPER
. . . . . . . . . . . . . . . . FERRANDO
incluido) incluido) incluido) incluido) incluido) incluido) incluido) incluido)
TUBERIAS DE PEAD PE-100
3200 ml Suministro Tuberia de polletlleno PE100 de 50 mm .c%e didmetro y 1,0 MPa de presion de 125 4.000,00 1,10 3.520,00 327712 1,08 3.456,00 oK oK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (ROLLO 100 m) 1,02
48 ml Suministro Tuberia de p'olletlleno PE 100 de 5.0 mm de diametro y 1,0 Mpa de presion de 1,60 76,80 1,10 52.80 4916 1,06 50,88 oK oK oK
trabajo; en camién en acopio de obra. (BARRA 6 m) 1,02
1.200 ml Suministro Tuberia de polletlleno PE100 de 90 mm .c%e didmetro y 1,0 MPa de presion de 410 4.920,00 3,51 4.212,00 3.962,64 3,51 4212,00 oK OK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (ROLLO 100 m) 3,30
804 ml Suministro Tuberia de polletlleno PE100 de 90 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de 4,00 3.216,00 3,51 2.822,04 2.579,35 3,40 2.733,60 oK oK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (BARRA 6 m) 3,21
156 ml Suministro Tuberia de polletlleno PE100 de 90 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de 590 920,40 512 79872 72870 4,94 770,64 oK OK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (BARRA 6 m) 4,67
100 ml Suministro Tuberia de pf)lletlleno PE100 de 110 mm .c%e diametro y 1,0 MPa de presion de 6,00 600,00 5,22 522,00 489,79 527 527,00 oK OK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (ROLLO 50 m) 4,90
396 ml Suministro Tuberia de pglletlleno PE100 de 110 mm de didmetro y 1,0 MPa de presion de 595 2.356,20 5,22 206712 1.887,02 5,02 1.987.92 oK OK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (BARRA 6 m) 4,77
55 ml Suministro Tuberia de p(.)lletlleno PE100 de 110 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de 875 4.830,00 7,62 4.206,24 3.824.45 7,23 3.990.96 oK oK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (BARRA 6 m) 6,93
11112 ml Suministro Tuberia de p(.)lletlleno PE100 de 160 mm de didmetro y 1,0 MPa de presion de 12,50 138.900,00 10,91 12123192 110.662,74 10,51 116.787.12 oK OK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (BARRA 6 m) 9,96
1224 ml Suministro Tuberia de polletlleno PE100 de 160 mrr'.i ,de didmetro y 1,6 MPa de presion de 18,50 22.644.00 16,12 19.730,88 18.022,24 15,44 18.898,56 oK oK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (BARRA = 12m) 14,72
4572 ml Suministro Tuberia de p(.)lletlleno PE100 de 200 mm de didmetro y 1,0 MPa de presion de 19,50 89.154,00 17,02 77.815,44 70.997,22 16,41 75.026,52 oK oK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (BARRA 6 m) 15,53
996 ml Suministro Tuberia de polletlleno PE100 de 200 mrr'.i ,de didmetro y 1,6 MPa de presion de 29,00 28.884,00 25,09 24.989 64 22.846,00 24,06 23.963,76 oK oK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (BARRA = 12m) 22,94
1.400 ml Suministro Tuberia de p(.)lletlleno PE100 de 250 mm de didmetro y 1,0 MPa de presion de 30,00 42.000,00 26,46 37.044,00 41.285,86 25,54 35.756,00 oK OK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (BARRA 6 m) 29,49
840 ml Suministro Tuberia de polletlleno PE100 de 250 mrr'.i ,de didmetro y 1,6 MPa de presion de 45,00 37.800,00 39,11 32.852.40 30.029,54 37,45 31.458,00 oK oK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (BARRA = 12m) 35,75
800 ml Suministro Tuberia de polletlleno PE100 de 315 mm ,de didmetro y 1,0 MPa de presion de 70,00 56.000,00 42,24 33.792,00 30.748,08 40,51 32.408,00 oK OK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (BARRA > 12m) 38,44
84 ml Suministro Tuberia de polletlleno PE100 de 315 mrr'.i ,de didmetro y 1,6 MPa de presion de 72,00 6.048,00 62,16 522144 475153 59,36 4.986,24 oK oK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (BARRA = 12m) 56,57
36 ml Suministro Tuberia de polletlleno PE100 de 400 mm fie didmetro y 1,0 MPa de presion de 78,00 2.808,00 67,92 244512 2.272.25 65,18 2.346,48 oK oK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (BARRA > 12m) 63,12
240 ml Suministro Tuberia de polletlleno PE100 de 400 mrr'.i ,de didmetro y 1,6 MPa de presion de 115,00 27.600,00 100,56 24.134,40 22.381.39 95,69 22.965,60 oK oK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (BARRA = 12m) 93,26
36 ml Suministro Tuberia de polletlleno PE100 de 450 mm fie didmetro y 1,0 MPa de presion de 98,00 3.528,00 86,16 310176 287755 82,49 2.969,64 oK OK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (BARRA > 12m) 79,93
12 ml Suministro Tuberia de polletlleno PE100 de 500 mm ,de didmetro y 1,0 MPa de presion de 117,00 1.404,00 104,40 1.252,80 1.182,02 102,42 1.229,04 oK oK oK
trabajo, puesto en obra sobre camién (BARRA = 12m) 98,50
PIEZAS ESPECIALES DE PEAD PE-100
10 Ud Manguito electrosoldable para tuberia de pol.letlleno PE 100, en DN 63, PN16; sobre camion 225 22,50 1,86 18,60 22,50 2,25 22,50 oK oK oK
en acopio de obra. 2,25
10 Ud Manguito electrosoldable para tuberia de pol-letlleno PE 100, en DN 75, PN16; sobre camion 3,40 34,00 2,38 23,80 34,00 3,40 34,00 oK oK oK
en acopio de obra. 3,40
10 Ud Manguito electrosoldable para tuberia de pol.letlleno PE 100, en DN 90, PN16; sobre camion 430 43,00 3,65 36,50 39,01 4,30 43,00 oK oK oK
en acopio de obra. 3,90
10 Ud Manguito electrosoldable para tuberia de pol{etlleno PE 100, en DN 110, PN16; sobre camion 510 51,00 4,54 45,40 4583 5,10 51,00 oK oK oK
en acopio de obra. 4,58
10 Ud Manguito electrosoldable para tuberia de poll.etlleno PE 100, en DN 125, PN16; sobre camion 770 77,00 6,31 63,10 69,95 7,70 77.00 oK OK oK
en acopio de obra. 6,99
10 Ud Manguito electrosoldable para tuberia de pol{etlleno PE 100, en DN 140, PN16; sobre camion 9,00 90,00 8,98 89,80 7921 9,00 90,00 oK OK oK
en acopio de obra. 7,92
10 Ud Manguito electrosoldable para tuberia de poll.etlleno PE 100, en DN 160, PN16; sobre camion 10,00 100,00 9,24 92,40 91,07 10,00 100,00 oK oK oK
en acopio de obra. 9,11
2 Ud Manguito electrosoldable para tuberia de pol{etlleno PE 100, en DN 180, PN16; sobre camion 17,00 34,00 15,35 30,70 3228 17,00 34,00 oK oK oK
en acopio de obra. 16,14
2 Ud Manguito electrosoldable para tuberia de poll.etlleno PE 100, en DN 200, PN16; sobre camion 17,00 34,00 16,63 3326 34,00 17,00 34,00 oK oK oK
en acopio de obra. 17,00
2 Ud Manguito electrosoldable para tuberia de poh.etlleno PE 100, en DN 250, PN16; sobre camion 37,00 74,00 33,16 66,32 72,69 37,00 74,00 oK OK oK
en acopio de obra. 36,34
2 Ud Manguito electrosoldable para tuberia de poll.etlleno PE 100, en DN 315, PN16; sobre camion 55,00 110,00 51,62 103,24 110,00 55,00 110,00 oK OK oK
en acopio de obra. 55,00
2 Ud Manguito electrosoldable para tuberia de poh.etlleno PE 100, en DN 400, PN16; sobre camion 122,00 244,00 121,00 242,00 24115 122,00 244,00 oK OK oK
en acopio de obra. 120,57
2 Ud Manguito electrosoldable para tuberia de poll.etlleno PE 100, en DN 450, PN16; sobre camion 225,00 450,00 189,86 379,72 416,50 225,00 450,00 oK oK oK
en acopio de obra. 208,25
2 Ud Manguito electrosoldable para tuberia de poh.etlleno PE 100, en DN 500, PN16; sobre camion 405,00 810,00 334,50 669,00 810,00 405,00 810,00 oK OK OK
en acopio de obra. 405,00
5 - — -
100 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a togg;gn DN 63, PN16; sobre camion en acopio de 350 350,00 3,49 349,00 30 320,34 3,50 350,00 oK oK oK
[} K T 7 -
10 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a to(;))s,raen DN 75, PN16; sobre cami6n en acopio de 700 70,00 5,62 56,20 425 42,50 7,00 70,00 oK oK oK
5 - — -
10 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a togg;zn DN 90, PN16; sobre camion en acopio de 8,00 80,00 6,65 66,50 521 52,06 8,00 80,00 oK oK oK
[ K T 7 .
600 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a to;();';:; DN 110, PN16; sobre camién en acopio de 9,00 5.400,00 8,63 5.178,00 900 5.400,00 9,00 5.400,00 oK oK oK
o R . 7 P
10 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a top:)ei;:; DN 125, PN16; sobre camién en acopio de 15,00 150,00 13,15 131,50 1430 142,98 15,00 150,00 oK oK oK
[ K T 7 .
10 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a to;();';:; DN 140, PN16; sobre camién en acopio de 18,20 182,00 17,20 172,00 18.00 180,00 18,20 182,00 oK oK oK
5 - — -
200 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a to;:)e;:; DN 160, PN16; sobre camion en acopio de 20,50 4100,00 19,50 3.900,00 2050 4100,00 20,50 4100,00 oK oK oK
[} X T 7 .
10 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a to;z)el;:; DN 180, PN16; sobre camién en acopio de 38,60 386,00 29,81 298,10 2816 281,63 38,60 386,00 oK oK oK
5 - — -
20 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a to;:)e;:; DN 200, PN16; sobre camion en acopio de 4210 842,00 33,77 675,40 2863 772,51 42,10 842,00 oK oK oK
[ X T 7 .
1 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a to;z)el;:; DN 160, PN16; sobre camién en acopio de 20,50 20,50 19,50 19,50 5050 20,50 20,50 20,50 oK oK oK
5 - = -
1 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a to;:)e;:; DN 200, PN16; sobre camion en acopio de 4210 42,10 33,77 33,77 1210 4210 42,10 4210 oK 1 oK
[} X T 7 .
1 ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a to;z)el;:; DN 250, PN16; sobre camién en acopio de 70,00 70,00 62,48 62,48 5903 59,03 70,00 70,00 oK oK oK
5 - — -
1 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a to;:)e;:; DN 315, PN16; sobre camion en acopio de 162,70 162,70 135,36 135,36 16269 162,69 162,70 162,70 oK oK oK
[} X T 7 .
1 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a tope, e'n DN 400, PN16; sobre camién en acopio de 360,00 360,00 359,90 359,90 360,00 360,00 360,00 oK oK oK
obra (manipulado) 360,00
o R T 7 T
1 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a to;:)e;:; DN 110, PN10; sobre cami6n en acopio de 10,00 10,00 8,96 8,96 10.00 10,00 10,00 10,00 oK oK oK
[} X T 7 .
1 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a to;z)el;:; DN 160, PN10; sobre camién en acopio de 20,00 20,00 19,33 19,33 2000 20,00 20,00 20,00 oK oK oK
5 - — -
1 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a to;;i;re; DN 180, PN16; sobre camion en acopio de 30,00 30,00 23,75 23,75 30,00 30,00 30,00 30,00 oK oK oK
1 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a to;:)el;re; DN 200, PN10; sobre camién en acopio de 45,00 45,00 39,10 39,10 2584 35,84 45,00 45,00 oK oK oK
5 - = -
1 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a to;;tet;:; DN 250, PN10; sobre camién en acopio de 75,00 75,00 62,70 62,70 55 a1 55,41 75,00 75,00 oK oK oK
1 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a to;:)tzre; DN 315, PN10; sobre camién en acopio de 150,00 150,00 117,38 117.38 14854 148,54 150,00 150,00 oK oK oK
5 - = -
1 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a tope, e.n DN 400, PN10; sobre cami6n en acopio de 300,00 300,00 261,98 26198 251,79 300,00 300,00 oK oK oK
obra (manipulado) 251,79
1 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a tope, e.n DN 450, PN10; sobre camién en acopio de 300,00 300,00 299,89 299,89 300,00 300,00 300,00 oK oK oK
obra (manipulado) 300,00
5 - = -
1 Ud Codo de 902 de PE100, para soldadura a tope, e.n DN 500, PN10; sobre camién en acopio de 488,00 488,00 437,61 43761 45925 488,00 488,00 oK oK oK
obra (manipulado) 459,25
1 Ud Codo de 452 de PE100, para soldadura a to;:)el;re; DN 160, PN16; sobre camién en acopio de 20,00 20,00 19,76 1976 50.00 20,00 20,00 20,00 oK oK oK
o K T 7 T
1 Ud Codo de 452 de PE100, para soldadura a tolz)i;re; DN 200, PN16; sobre cami6n en acopio de 40,00 40,00 29,88 29,88 2347 3347 40,00 40,00 oK oK oK
1 Ud Codo de 452 de PE100, para soldadura a to;z)el;re; DN 250, PN16; sobre camién en acopio de 90,00 90,00 75,46 7546 5776 57.76 90,00 90,00 oK oK oK
5 - = -
1 Ud Codo de 452 de PE100, para soldadura a to;;tet;:; DN 315, PN16; sobre camién en acopio de 160,00 160,00 131,84 131,84 160.00 160,00 160,00 160,00 oK oK oK
1 Ud Codo de 452 de PE100, para soldadura a to;:)et;:; DN 200, PN16; sobre camién en acopio de 40,00 40,00 29,88 29,88 3347 3347 40,00 40,00 oK oK oK
5 - = -
1 Ud Codo de 452 de PE100, para soldadura a tope, e_n DN 400, PN16; sobre cami6n en acopio de 270,00 270,00 231,27 23127 269,73 270,00 270,00 oK oK oK
obra (manipulado) 269,73
[} _ =7 -
1 Ud Codo de 452 de PE100, para soldadura a tor:;;:; DN 110, PN10; sobre camién en acopio de 30,00 30,00 16,10 16,10 1006 10,06 30,00 30,00 oK oK oK
5 - = -
1 Ud Codo de 452 de PE100, para soldadura a tolz)e;;:; DN 160, PN10; sobre camién en acopio de 30,00 30,00 19,21 1921 2820 2820 30,00 30,00 oK oK oK
o _ =7 -
1 Ud Codo de 452 de PE100, para soldadura a tor:;;:; DN 180, PN10; sobre camidn en acopio de 40,00 40,00 32,45 32,45 2050 30,50 40,00 40,00 oK oK oK
5 - = -
1 Ud Codo de 452 de PE100, para soldadura a tolz)e;;:; DN 200, PN10; sobre camién en acopio de 40,00 40,00 32,45 3245 2064 30,64 40,00 40,00 oK oK oK
[} _ =7 -
1 Ud Codo de 452 de PE100, para soldadura a tor:;;:; DN 250, PN10; sobre camidn en acopio de 80,00 80,00 66,30 66,80 5302 53,02 80,00 80,00 oK oK oK
o K 7 T
1 Ud Codo de 452 de PE100, para soldadura a tolz)ei;:; DN 315, PN10; sobre camién en acopio de 150,00 150,00 128,15 128,15 14395 14395 150,00 150,00 oK oK OK
1 Ud Codo de 452 de PE100, para soldadura a tope, e.n DN 400, PN10; sobre camién en acopio de 180,00 180,00 179,01 179,01 168,72 180,00 180,00 oK oK oK
obra (manipulado) 168,72
o K 7 T
1 Ud Codo de 452 de PE100, para soldadura a tope, e_n DN 450, PN10; sobre camién en acopio de 228,00 228,00 227,76 227.76 21517 228,00 228,00 OK oK oK
obra (manipulado) 215,17
[} _ =7 -
1 Ud Codo de 452 de PE100, para soldadura a tope, e.n DN 500, PN10; sobre camidn en acopio de 326,00 326,00 297,35 297,35 306,62 326,00 326,00 oK oK oK
obra (manipulado) 306,62
5 - = -
1 Ud Codo de 302 de PE100, para soldadura a tope, e-n DN 160, PN16; sobre camién en acopio de 35,00 35,00 33,20 3320 33.80 35,00 35,00 oK oK oK
obra (manipulado) 33,80
5 - = -
1 Ud Codo de 302 de PE100, para soldadura a tope, e.n DN 200, PN16; sobre camidn en acopio de 40,00 40,00 39,99 39.99 40,00 40,00 40,00 oK OK oK
obra (manipulado) 40,00
o K T 7 -
1 Ud Codo de 302 de PE100, para soldadura a tope, e-n DN 250, PN16; sobre camién en acopio de 73,00 73,00 70,15 70,15 68,05 73,00 73,00 oK OK oK
obra (manipulado) 68,05
5 - — -
1 Ud Codo de 302 de PE100, para soldadura a tope, e.n DN 315, PN16; sobre camién en acopio de 100,00 100,00 99,98 99,98 100,00 100,00 100,00 oK oK oK
obra (manipulado) 100,00
o K T 7 -
1 Ud Codo de 302 de PE100, para soldadura a tope, e-n DN 400, PN16; sobre camién en acopio de 198,00 198,00 178,85 17885 185,78 198,00 198,00 oK oK oK
obra (manipulado) 185,78
[} R c 7 P
1 Ud Codo de 302 de PE100, para soldadura a tope, e.n DN 110, PN10; sobre camién en acopio de 30,00 30,00 29,90 29,90 2756 30,00 30,00 oK OK oK
obra (manipulado) 27,56
5 - = -
1 Ud Codo de 302 de PE100, para soldadura a tope, e-n DN 160, PN10; sobre camién en acopio de 35,00 35,00 34,87 34,87 3056 35,00 35,00 oK oK oK
obra (manipulado) 30,56
[} R c 7 P
1 Ud Codo de 302 de PE100, para soldadura a tope, e.n DN 180, PN16; sobre camién en acopio de 40,00 40,00 39,70 39.70 3268 40,00 40,00 oK OK oK
obra (manipulado) 32,68
o K T 7 -
1 Ud Codo de 302 de PE100, para soldadura a tope, e-n DN 200, PN10; sobre camién en acopio de 45,00 45,00 43,60 43,60 3555 45,00 45,00 oK oK oK
obra (manipulado) 35,55
5 - — -
1 Ud Codo de 302 de PE100, para soldadura a tope, e.n DN 250, PN10; sobre camién en acopio de 70,00 70,00 63,14 6314 5511 70,00 70,00 oK OK oK
obra (manipulado) 55,11
[} K T 7 -
1 Ud Codo de 302 de PE100, para soldadura a tope, etn DN 315, PN10; sobre camién en acopio de 100,00 100,00 89,52 89,52 79.84 100,00 100,00 oK oK oK
obra (manipulado) 79,84
5 - = -
1 Ud Codo de 302 de PE100, para soldadura a tope, e.n DN 400, PN10; sobre camién en acopio de 170,00 170,00 128,70 128,70 118,30 170,00 170,00 oK oK oK
obra (manipulado) 118,30
[ K T 7 .
1 Ud Codo de 302 de PE100, para soldadura a tope, e'n DN 450, PN10; sobre camién en acopio de 180,00 180,00 170,16 170,16 152,33 180,00 180,00 oK oK oK
obra (manipulado) 152,33
5 - — -
1 Ud Codo de 302 de PE100, para soldadura a tope, e.n DN 500, PN10; sobre camién en acopio de 250,00 250,00 219,42 219,42 216,09 250,00 250,00 oK oK oK
obra (manipulado) 216,09
4 Ud Portabridas cuello corto de PE100, para sold.:;}dura a tope, en DN 200, incluida brida; todo en 35,00 140,00 33,74 134,96 35,00 140,00 35,00 140,00 oK oK oK
PN 10. Sobre camidon en acopio de obra
2 Ud Portabridas cuello corto de PE100, para sold.r:}dura a tope, en DN 250, incluida brida; todo en 70,00 140,00 59,68 11936 45,39 90,78 70,00 140,00 oK OK oK
PN 10. Sobre camidn en acopio de obra
8 Ud Portabridas cuello corto de PE100, para sold.:;}dura a tope, en DN 315, incluida brida; todo en 110,00 880,00 93,85 750,80 55,90 44720 110,00 880,00 oK oK oK
PN 10. Sobre camidon en acopio de obra
8 Ud Portabridas cuello corto de PE100, para sold.r:}dura a tope, en DN 400, incluida brida; todo en 135,00 1.080,00 134,99 1.079,92 131,89 1.055,12 135,00 1.080,00 oK oK oK
PN 10. Sobre camidn en acopio de obra
4 Ud Portabridas cuello corto de PE100, para sold.:;}dura a tope, en DN 450, incluida brida; todo en 270,00 1.080,00 269,85 1.079,40 200,39 801,56 270,00 1.080,00 oK oK oK
PN 10. Sobre camidon en acopio de obra
3 Ud Portabridas cuello corto de PE100, para sold.r:}dura a tope, en DN 500, incluida brida; todo en 250,00 750,00 249,78 749,34 197,44 592,32 250,00 750,00 oK oK oK
PN 10. Sobre camidn en acopio de obra
1 Ud Portabridas cuello corto de PE100, para sold.:;}dura a tope, en DN 200, incluida brida; todo en 35,00 35,00 34,61 34,61 35,00 35,00 35,00 35,00 oK oK oK
PN 16. Sobre camidn en acopio de obra
4 Ud Portabridas cuello corto de PE100, para sold.r:}dura a tope, en DN 250, incluida brida; todo en 60,00 240,00 54,72 218,88 47720 188,80 60,00 240,00 oK OK oK
PN 16. Sobre camidn en acopio de obra
3 Ud Portabridas cuello corto de PE100, para sold.e}dura a tope, en DN 315, incluida brida; todo en 70,00 210,00 69,98 209,94 65,17 195,51 70,00 210,00 oK oK oK
PN 16. Sobre camidon en acopio de obra
8 Ud Portabridas cuello corto de PE100, para sold.;%dura a tope, en DN 400, incluida brida; todo en 150,00 1.200,00 149,87 1.198,96 148,39 118712 150,00 1.200,00 oK oK oK
PN 16. Sobre camidn en acopio de obra
2 Ud Portabridas cuello corto de PE100, para sold.e}dura a tope, en DN 450, incluida brida; todo en 295,00 590,00 294,93 589,86 257,67 515,34 295,00 590,00 oK oK oK
PN 16. Sobre camidon en acopio de obra
1 Ud Portabridas cuello corto de PE100, para sold.;%dura a tope, en DN 500, incluida brida; todo en 280,00 280,00 279,86 279,86 244,95 244,95 280,00 280,00 oK oK oK
PN 16. Sobre camidn en acopio de obra
100 Ud Portabridas cuello largo de PE100, para solq?dura a tope. en DN 63, incluida brida; todo en 6,50 650,00 6,49 649,00 6,50 650,00 6,50 650,00 oK oK oK
PN 16. Sobre camion en acopio de obra
600 Ud Portabridas cuello largo de PE100, para sold.a,dura a top.e, en DN 110, incluida brida; todo en 12,00 7.200,00 11,90 7.140,00 12,00 7.200,00 12,00 7.200,00 oK OK oK
PN 16. Sobre camidn en acopio de obra
200 Ud Portabridas cuello largo de PE100, para sold.a,dura a top.e, en DN 160, incluida brida; todo en 20,00 4.000,00 19,87 3.974,00 20,00 4.000,00 20,00 4.000,00 OK OK OK
PN 16. Sobre camidon en acopio de obra
20 Ud Portabridas cuello largo de PE100, para sold.a,dura a top.e, en DN 200, incluida brida; todo en 35,00 700,00 34,78 695,60 32,96 659,20 35,00 700,00 oK OK oK
PN 16. Sobre camidn en acopio de obra
30 Ud Portabridas de cuello largo PE100, para sold.a}dura a tope, en DN 90, incluida brida; todo en 10,70 321,00 10,65 319,50 10,70 321,00 10,70 321,00 oK oK oK
PN 10. Sobre camién en acopio de obra
15 Ud Portabridas de cuello largo PE100, para solq:;,ldura a tope, en DN 110, incluida brida; todo en 12,00 180,00 11,89 17835 12,00 180,00 12,00 180,00 oK OK oK
PN 10. Sobre camidn en acopio de obra
14 Ud Portabridas de cuello largo PE100, para sold.a,dura a top.e, en DN 160, incluida brida; todo en 26,00 364,00 23,32 326,48 22,27 311,78 26,00 364,00 oK oK oK
PN 10. Sobre camidn en acopio de obra
3 Ud Portabridas de cuello largo PE100, para sold.a,dura a top.e, en DN 200, incluida brida; todo en 34,00 102,00 32,91 9873 34,00 102,00 34,00 102,00 oK OK oK
PN 10. Sobre camién en acopio de obra
2 Ud Portabridas de cuello largo PE100, para sold.a,dura a top.e, en DN 250, incluida brida; todo en 51.40 102,80 46,74 93,48 48,15 96,30 51,40 102,80 oK oK oK
PN 10. Sobre camion en acopio de obra
2 Ud Portabridas de cuello largo PE100, para sold.a,dura a top.e, en DN 315, incluida brida; todo en 87.10 174,20 75,65 15130 75,01 150,02 87,10 174,20 oK oK oK
PN 10. Sobre camién en acopio de obra
30 Ud Portabridas de cuello largo PE100, para soldlaldura a tope, en DN 90, incluida brida; todo en 10,70 321,00 10,65 319,50 10,47 314,10 10,70 321,00 oK oK oK
PN 16. Sobre camién en acopio de obra
15 Ud Portabridas de cuello largo PE100, para sold.a,dura a top.e, en DN 110, incluida brida; todo en 12,00 180,00 11,93 17895 12,00 180,00 12,00 180,00 oK OK oK
PN 16. Sobre camién en acopio de obra
14 Ud Portabridas de cuello largo PE100, para sold.a,dura a top.e, en DN 160, incluida brida; todo en 20,00 280,00 19,97 279,58 20,00 280,00 20,00 280,00 oK oK oK
PN 16. Sobre camidn en acopio de obra
3 Ud Portabridas de cuello largo PE100, para sold.a,dura a top.e, en DN 200, incluida brida; todo en 35,00 105,00 33,82 101,46 32,96 98,88 35,00 105,00 oK OK oK
PN 16. Sobre camién en acopio de obra
2 Ud Portabridas de cuello largo PE100, para sold.a,dura a top.e, en DN 250, incluida brida; todo en 51.40 102,80 51,30 102,60 48,25 96,50 51,40 102,80 oK oK oK
PN 16. Sobre camion en acopio de obra
2 Ud Portabridas de cuello largo PE100, para sold.a,dura a top.e, en DN 315, incluida brida; todo en 87,00 174,00 81,45 162,90 77,00 154,00 87,00 174,00 oK OK oK
PN 16. Sobre camién en acopio de obra
1 Ud Reduccién para soldadura a tope para PE109, en DN 315/250, PN10 o PN 16; sobre camidn en 60,00 60,00 59,98 59.98 45,39 60,00 60,00 oK OK oK
acopio de obra. 45,39
1 Ud Reduccion para soldadura a tope para PE 109, en DN 315/200, PN10 o PN 16; sobre camidn en 90,00 90,00 89,20 89,20 45,40 90,00 90,00 oK OK oK
acopio de obra. 45,40
1 Ud Reduccién para soldadura a tope para PEloq, en DN 250/200, PN10 o PN 16; sobre camién en 56,00 56,00 54,86 54,86 3293 56,00 56,00 oK OK oK
acopio de obra. 32,93
1 Ud Reduccién para soldadura a tope para PE109, en DN 250/160, PN10 o PN 16; sobre camidn en 56,00 56,00 54,86 54,86 39,00 56,00 56,00 oK oK oK
acopio de obra. 39,00
1 Ud Reduccién para soldadura a tope para PEloq, en DN 200/160, PN10 o PN 16; sobre camién en 25,00 25,00 23,14 23,14 17.70 25,00 25,00 oK oK oK
acopio de obra. 17,70
1 Ud Reduccion para soldadura a tope para PE109, en DN 160/110, PN10 o PN 16; sobre camidn en 14,00 14,00 13,90 1390 837 14,00 14,00 oK OK oK
acopio de obra. 8,37
1 Ud Reduccién para soldadura a tope para PEloq, en DN 140/110, PN10 o PN 16; sobre camién en 15,00 15,00 14,98 14,98 12,67 15,00 15,00 oK oK oK
acopio de obra. 12,67
1 Ud Reduccién para soldadura a tope para PE109, en DN 140/90, PN10 o PN 16; sobre camién en 18,00 18,00 17,98 17.98 12,67 18,00 18,00 oK oK oK
acopio de obra. 12,67
1 Ud Reduccién para soldadura a tope para PE.100 @ 160/140 mm 1,6 Mpa; sobre cami6n en 16,00 16,00 15,68 15,68 14,00 16,00 16,00 oK oK oK
acopio de obra. 14,00
1 Ud Reducciéon para soldadrua a tope para PE.I100 g 180/160 mm 1,6 MPa, sobre camién en 30,00 30,00 27,10 27.10 15,50 30,00 30,00 oK OK oK
acopio de obra. 15,50
1 Ud Reduccién para soldadrua a tope para PElOO @ 200/180 mm 1,6 MPa, sobre cami6n en 25,00 25,00 24,97 24,97 19,58 25,00 25,00 oK oK oK
acopio de obra. 19,58
1 Ud Reduccién para soldadrua a tope para PE 1(21(; ZSfaO/ZOO mm 1,6 MPa, sobre camién en acopio 70,00 70,00 68,10 68,10 4997 49,97 70,00 70,00 oK oK oK
1 Ud Reduccién para soldadrua a tope para PE.100 @ 315/250 mm 1,6 MPa, sobre cami6n en 7500 75,00 71,35 7135 7314 75,00 7500 oK OK oK
acopio de obra. 73,14
1 Ud Reduccién para soldadrua a tope para PE.100 @ 400/315 mm 1,6 MPa, sobre camién en 100,00 100,00 99,98 99,98 84,54 100,00 100,00 oK OK oK
acopio de obra. 84,54
1 Ud Reduccién para soldadrua a tope para PEIOO @ 450/400 mm 1,6 MPa, sobre camidn en 120,00 120,00 119,96 119,96 104,62 120,00 120,00 oK oK oK
acopio de obra. 104,62
1 Ud Reduccién para soldadrua a tope para PE.100 ¢ 125/110 mm 1,0 MPa, sobre camién en 10,00 10,00 9,28 9,28 10,00 10,00 10,00 oK oK oK
acopio de obra. 10,00
1 Ud Reduccién para soldadrua a tope para PE.100 @ 140/125 mm 1,0 MPa, sobre camidn en 15,00 15,00 14,15 1415 15,00 15,00 15,00 oK OK oK
acopio de obra. 15,00
1 Ud Reduccién para soldadrua a tope para PE.100 @ 160/140 mm 1,0 MPa, sobre camién en 15,00 15,00 14,67 1467 13,90 15,00 15,00 oK oK oK
acopio de obra. 13,90
1 Ud Reduccién para soldadrua a tope para PE.100 ¢ 180/160 mm 1,0 MPa, sobre camidn en 20,00 20,00 16,69 16,69 1538 20,00 20,00 oK OK oK
acopio de obra. 15,38
1 Ud Reduccién para soldadrua a tope para PE.100 g 200/180 mm 1,0 MPa, sobre camién en 25,00 25,00 24,70 24,70 1824 25,00 25,00 oK oK oK
acopio de obra. 18,24
1 Ud Reduccién para soldadrua a tope para PE.100 @ 250/200 mm 1,0 MPa, sobre camidn en 45,00 45,00 41,70 41,70 45,00 45,00 45,00 oK OK oK
acopio de obra. 45,00
1 Ud Reduccién para soldadrua a tope para PE.100 @ 315/250 mm 1,0 MPa, sobre camién en 70,00 70,00 69,90 69,90 60,63 70,00 70,00 oK OK oK
acopio de obra. 60,63
1 Ud Reduccién para soldadrua a tope para PE.100 @ 400/315 mm 1,0 MPa, sobre camidn en 90,00 90,00 87,90 87.90 7228 90,00 90,00 oK OK oK
acopio de obra. 72,28
1 Ud Reduccién para soldadrua a tope para P]?lOO @ 450/400 mm 1,0 MPa, sobre camién en 170,00 170,00 169,88 169,88 90,52 170,00 170,00 oK OK oK
acopio de obra. 90,52
1 Ud Reduccién para soldadrua a tope para PEIOO g 500/450 mm 1,0 MPa, sobre camién en 180,00 180,00 175,90 175,90 117,87 180,00 180,00 oK oK oK
acopio de obra. 117,87
1 Ud Te DN 315 con derivacién a DN 160, para soldfs\dura a t.o;.)e, todo PN 16; sobre camién en 179,00 179,00 171,95 171,95 179,00 179,00 179,00 oK oK oK
acopio de obra (manipulado, injerto). 179,00
1 Ud Te DN 315 con derivacion a DN 110, para sold.adura a t.ol.)e, todo PN 16; sobre camién en 150,00 150,00 139,50 139,50 149,87 150,00 150,00 oK oK oK
acopio de obra (manipulado, injerto). 149,87
1 Ud Te DN 315 con derivacién a D.N 80, para solde}dura a t(.)p'e, todo PN 16; sobre camién en 120,00 120,00 119,40 119,40 120,00 120,00 120,00 oK oK oK
acopio de obra (manipulado, injerto). 120,00
1 Ud Te DN 315 con derivacion a DN 160, para sold.adura a t.ol.)e, todo PN 10; sobre cami6n en 147,00 147,00 145,60 145,60 120,00 147,00 147,00 oK oK oK
acopio de obra (manipulado, injerto). 120,00
1 Ud Te DN 315 con derivacion a DN 110, para soldfs\dura a t.o;.)e, todo PN 10; sobre camion en 106,00 106,00 105,30 105,30 105,68 106,00 106,00 oK OK oK
acopio de obra (manipulado, injerto). 105,68
1 Ud Te DN 315 con derivacion a D.N 80, para solda.ldura a t(.)p.e, todo PN 10; sobre camién en 137,00 137,00 123,76 12376 137,00 137,00 137,00 oK oK oK
acopio de obra (manipulado, injerto). 137,00
1 Ud Te DN 250 con derivacion a DN 160, para soldfs\dura a t.o;.)e, todo PN 16; sobre camion en 138,00 138,00 132,43 132,43 13047 138,00 138,00 oK OK oK
acopio de obra (manipulado, injerto). 130,47
1 Ud Te DN 250 con derivacion a DN 110, para sold.adura a t.ol.)e, todo PN 16; sobre camién en 105,00 105,00 101,62 101,62 98,31 105,00 105,00 oK oK oK
acopio de obra (manipulado, injerto). 98,31
1 Ud Te DN 250 con derivacién a D.N 80, para solde}dura a t(.)p'e, todo PN 16; sobre camién en 106,00 106,00 98,10 98,10 99,78 106,00 106,00 oK oK oK
acopio de obra (manipulado, injerto). 99,78
1 Ud Te DN 250 con derivacion a DN 160, para soldgdura a t.ol.)e, todo PN 10; sobre camién en 118,00 118,00 115,93 115,93 118,00 118,00 118,00 oK oK oK
acopio de obra (manipulado, injerto). 118,00
1 Ud Te DN 250 con derivacion a DN 110, para soldfa\dura a t.O}.)e, todo PN 10; sobre camion en 92,00 92,00 91,90 91,90 92,00 92,00 92,00 oK oK oK
acopio de obra (manipulado, injerto). 92,00
1 Ud Te DN 250 con derivacion a D.N 80, para soldgdura a t(.)p.e, todo PN 10; sobre camién en 94,00 94,00 88,36 8836 94,00 94,00 94,00 oK OK oK
acopio de obra (manipulado, injerto). 94,00
1 Ud Te DN 200 con derivacion a DN 160, para sroldadura a tope, todo PN 16; sobre camién en 116,00 116,00 95,58 95,58 68,30 116,00 116,00 oK oK oK
acopio de ob 68,80
1 Ud Te DN 200 con derivacion a DN 110, para.soldadura a tope, todo PN 16; sobre camién en 87,00 87,00 79,60 79,60 68,80 87,00 87,00 oK OK oK
acopio de obra 68,80
1 Ud Te DN 200 con derivacion a DN 80, para §oldadura a tope, todo PN 16; sobre cami6n en 80,00 80,00 68,73 6873 80,00 80,00 80,00 oK OK oK
acopio de obra 80,00
1 Ud Te DN 200 con derivacion a DN 160, para.soldadura a tope, todo PN 10; sobre camién en 109,00 109,00 89,74 89,74 109,00 109,00 109,00 oK oK oK
acopio de obra 109,00
1 Ud Te DN 200 con derivaciéon a DN 110, para.soldadura a tope, todo PN 10; sobre camién en 90,00 90,00 75,92 7592 90,00 90,00 90,00 oK oK oK
acopio de obra 90,00
1 Ud Te DN 200 con derivacién a DN 80, para .soldadura a tope, todo PN 10; sobre cami6n en 90,00 90,00 75,92 7592 90,00 90,00 90,00 oK OK oK
acopio de obra 90,00
1 Ud Te DN 160 con derivaciéon a DN 110, para.soldadura a tope, todo PN 16; sobre camién en 66,00 66,00 65,10 65,10 66,00 66,00 66,00 oK oK oK
acopio de obra 66,00
1 Ud Te DN 160 con derivacién a DN 80, para .soldadura a tope, todo PN 16; sobre cami6n en 66,00 66,00 65,03 65,03 66,00 66,00 66,00 oK OK oK
acopio de obra 66,00
1 Ud Te DN 160 con derivacion a DN 63, para §oldadura a tope, todo PN 16; sobre camion en 52,00 52,00 42,80 42,80 52,00 52,00 52,00 oK oK oK
_ acopio de obra _ 52,00
1 Ud Te DN 160 con derivaciéon a DN 110, para.soldadura a tope, todo PN 10; sobre camién en 61,00 61,00 53,50 5350 61,00 61,00 61,00 oK OK oK
_ acopio de obra . 61,00
1 Ud Te DN 160 con derivacion a DN 80, para §oldadura a tope, todo PN 10; sobre cami6n en 61,00 61,00 53,50 5350 61,00 61,00 61,00 oK OK oK
_ acopio de obra . 61,00
1 Ud Te DN 160 con derivacion a DN 63, para §oldadura a tope, todo PN 10; sobre cami6n en 47,00 47,00 41,85 4185 47,00 47,00 47,00 oK OK oK
acopio de obra 47,00
PRESUPUESTO MAXIMO (IVA NO INCLUIDO) 521.995,00 444.012,77 416.562,46 430.829,56 0 0 0
L.V.A. (21%) 109.618,95 93.242,68 87.478,12 90.474,21
PRESUPUESTO MAXIMO (IVA INCLUIDO) 631.613,95 537.255,45 504.040,58 521.303,77
No se admitiran ofertas cuyos precios unitarios superen los precios establecidos OK oK OK
° Certificado de Producto: Sl Sl Sl
(Adjuntar, en su caso, acreditacion de disponer de dicho certificado para el didmetro y S| S| S|
timbraje ofertado.)
e Certificado de Producto para la materia prima: SI SI SI
(Adjuntar, en su caso, acreditacion de disponer de dicho certificado conforme a la Norma S| S| S|
UNE-EN 12201-1:2012)
) Plazo de suministro: 7 5 5
Plazo en dias (maximo 30 dias): dias
PUNTUACION TOTAL 93,01 100,00 96,58
- Precio: Ochenta por cien (80%). Se atribuiran 80 puntos al ofertante cuya proposicién
sea mas baja, con un minimo de cero puntos, valorandose a los demas conforme a la siguiente 73,41 80,00 76,58
formula:
PO;_MaxP — [(ﬂ) — 1] x 100 444.012,77 416.562,46 430.829,56
MO
Siendo,
POi: Puntos de la oferta, con un minimo de 0 puntos
MaxP: Maximo de puntos para el criterio seleccionado
0i: Oferta i que se trata de valorar
MO: Mejor oferta
Certificado de Producto: Diez por ciento (10%). Se otorgaran diez puntos a los
licitadores para cada contrato derivado del acuerdo marco que acrediten disponer de
Certificado de Producto, conforme a la Norma UNE-EN 12201-2:2012 o normativa
equivalente, para todos y cada uno de los didmetros de tuberia y presiones ofertadas. En caso 1000 1000 1000
de no disponer de dicho Certificado de Producto para alguno de los diametros y/o presiones, ’ ’ !
se disminuira la puntuacion proporcionalmente a los metros lineales de tuberia para las que
no se acredite dicho Certificado. La puntuaciéon de cada licitador resultara de la siguiente
fArmula-
LG,
PO, = x 10
LT,
Siendo,
POi: Puntos de la oferta, con un minimo de 0 puntos y un maximo de 10.
LCi: Longitud total de tuberia de la Oferta i que dispone de Certificado de Producto. 27.808,00 27.808,00 27.808,00
LTi: Longitud total de tuberia de la Oferta i. 27.808,00 27.808,00 27.808,00
Para que este certificado de calidad se considere valido a los efectos de este pliego, debera
haber sido emitido por Organismo Acreditado conforme a la norma UNE-EN-ISO 17.065
(equivale a la antigua UNE-EN 45.011). Esta acreditaciéon debera haber sido realizada por
ENAC o por Organismos de Acreditacion con los que ENAC tenga suscritos Acuerdos S| S| S|
Multilaterales de Reconocimiento - MNLA (se entregara la documentacidén necesaria que
justifique este punto), y en el alcance de la misma debera estar incluido el producto objeto de
la nrecente licitacidn
A efectos de valoracion, sera obligatorio que el certificado de calidad, recoja, asi mismo,
expresamente el alcance de la certificacion y ajustarse al contenido establecido en el articulo S| S| S|
7.7.1 de la norma UNE-EN-ISO 17065:2012, con un detalle de la tipologia de tuberia que
ampara, desglose de DN, PN v centro de produccién.
- Certificado de Producto para la materia prima (5%): Se atribuiran cinco puntos a
los licitadores que acrediten disponer de Certificado de Producto para la materia prima
utilizada en la fabricaciéon de los tubos objeto del presente procedimiento de licitacidn, 5,00 5,00 5,00
conforme a la Norma UNE-EN 12201-1:2012, certificado por organismos conformes a las
normas eurobpeas relativas a la certificacion.
- Plazo de suministro (5%). Se otorgaran cero (0) puntos a los ofertantes que se ajusten
al plazo de 30 dias para el suministro de cada pedido parcial establecido en el presente pliego,
y cinco (5) puntos al ofertante que presente un menor plazo de suministro, y una puntuacién 4,60 5,00 5,00
de entre cero y cinco puntos para los plazos intermedios ofertados de acuerdo con la
siguiente formula:
{SL-5i)
PO;= —— x5 7,00 5,00 5,00
{ SL - Sm }

Siendo,

POi: Puntos de la oferta, con un minimo de 0 puntos y un maximo de 5, en dias.
S.: Plazo de 30 dias establecido en el presente pliego.

Sm: Menor plazo de suministro de entre todos los licitadores, en dias.

S;: Plazo de suministro de la oferta i, en dias.




