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PAQUETE SELLADO CORONACIÓN

PAQUETE SELLADO TALUDES

LAMINA PEAD LISA 1.5mm

GEOTEXTIL 300 gr/m2

GRAVA 0.30m

TERRENO VEGETAL 0.50m

TIERRA REGULACIÓN 0.50m

GEOTEXTIL 300 gr/m2

GRAVA 0.30m

LAMINA PEAD TEXTURIZADA 1.5mm

GEOCOMPUESTO DRENANTE 4 mm

TERRENO VEGETAL 0.50m

TIERRA REGULACIÓN 0.50m

GEOCOMPUESTO DRENANTE 4 mm

GEOCELDA 10 CM RELLENA DE TIERRA VEGETAL

TIERRA REGULACIÓN 0.50m

PROTECION TALUD DIQUE DELANTERO
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PROYECTO DE CLAUSURA Y SELLADO DEL VERTEDERO DE HELLÍN.
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3.1

SECCION TIPO 1 SELLADO EN CORONACION

SECCION TIPO 2 EN TALUDES

CORDON DE SOLDADURA ENTRE LAMINA LISA Y LAMINA TEXTURIZADA

EXTENSION DE GEOCELDA Y TIERRA VEGETAL EN TALUD

1 2

CORDON DE SOLDADURA ENTRE LAMINA LISA Y LAMINA TEXTURIZADA

ERM

POZO DESGASIFICACION

ANTORCHA

A

B'

B

PLANTA GENERAL DE SELLADO

Y SECCIONES TIPO


